
ALSO Polska sp. z o.o. Jan 7, 2021 6:07:35 PM

Szczegółowe informacje o produkcie
DLINK DAP-2610 D-Link Wireless AC1300 Wave2 Dual-Band PoE Access Point

Produkt: 2806577

Producent: D-LINK

Kod producenta: DAP-2610

Gwarancja
producenta:

Ograniczona
dożywotnia
gwarancja

Najważniejsze punkty sprzedaży

• Wi-Fi klasy biznes
Dwuzakresowa sieć bezprzewodowa, obsługa PoE, rozbudowane funkcje zarządzania, wiele trybów działania
oraz bezpieczne i stabilne działanie sprawiają, że sieć Wi-Fi udostępniana przez DAP-2610 idealnie nadaje
się do wymagających środowisk biznesowych.

• Technologia MU-MIMO
MU-MIMO udostępnia wielu urządzeniom mobilnym szybkie połączenia WiFi jednocześnie, przyczyniając
się do wydajniejszego przesyłania danych. Funkcja formowania wiązki usprawnia pokrycie sygnałem oraz
szybkość przesyłania poprzez kierowanie wiązki sygnału Wi-Fi bezpośrednio do urządzenia klienckiego,
natomiast sterowanie pasmem automatycznie łączy każde urządzenie w sieci z najlepszym dostępnym
pasmem.

• Kontrola dostępu gości
Captive Portal umożliwia gościom szybki dostęp do sieci. W połączeniu z uwierzytelnieniem RADIUS oraz
funkcją dynamicznego VLAN zapewnia kontrolę dostępności pasma i dostępu do sieci dla gości.

• Wiele trybów pracy
Pracę DAP-2610 można dostosować do specyficznych potrzeb. Można go skonfigurować do pracy w wielu
trybach: punktu dostępowego, WDS (Wireless Distribution System), WDS z punktem dostępowym oraz
bezprzewodowego klienta.

• Konstrukcja przyjazna dla środowiska
Funkcja harmonogramu automatycznie wyłącza sieć, gdy nie jest ona potrzebna. Przekłada się to na
oszczędności energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa sieci.

Produkt

Nazwa: DLINK DAP-2610 D-Link Wireless AC1300 Wa

Opis: DLINK DAP-2610 D-Link Wireless AC1300 Wave2 Dual-Band PoE Access Point

EAN: 0790069430855

Ogólne

Rodzaj urządzenia Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość 17 cm

Głębokość 17 cm

Wysokość 2.8 cm

Waga 314 g

Praca w sieci

Typ obudowy Zewnętrzna

Technologia podłączania Bezprzewodowa

Szybkość transmisji danych 1.3 Gbps

Protokół komunkacyjny
danych

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (wersja
robocza)

Protokół zdalnego
zarządzania

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH
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Pasmo częstotliwości 2.4 GHz, 5 GHz

Wskaźniki statusu Zasilanie

Cechy Obsługa RADIUS, Network Access Protection (NAP), dwupasmowość

Algorytm kodowania 128-bit WEP, WEP 64-bit, SSL, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Zgodność z normami IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE
802.11g, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac (wersja
robocza)

Antena

Antena Wewnętrzna

Ilość anten 2

Poziom uzyskany 3 dBi

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Różne

Akcesoria w zestawie Wsporniki montażowe

Dołączone przewody 1 x kabel sieciowy

Zgodność z normami UL, IC, FCC

Zasilanie

Obsługuje Power Over
Ethernet (PoE)

PoE

Zasilacz Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie DC 12 V

Zużycie energii w trybie
aktywności

12 wat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura
pracy

0 °C

Maksymalna temperatura
pracy

40 °C

Dopuszczalna wilgotność 10-90% nieskroplone

Informacje dostarczone przez CNET Channel i ALSO.

Dane techniczne udostęnione przez firmy zewnętrzne. ALSO Polska
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach.

These technical data are provided by third party for information only and without responsibility.


