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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

Wszelkie zamieszczone w niniejszym podreczniku informacje, takie jak tekst, zdjecia igrafika, sg
wtasnoscig firmy Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. lub jej podmiotéow stowarzyszonych
(zwanych  dalej ,Hikvision”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, ttumaczenie
i rozpowszechnianie niniejszego podrecznika uzytkownika (zwanego dalej ,,Podrecznikiem”), czeSciowo
lub w catosci, niezaleznie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy Hikvision.
Jezeli nie uzgodniono inaczej, firma Hikvision nie udziela zadnych gwarancji inie sktada zadnych
deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczacych Podrecznika.

Opis Podrecznika

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy szybkoobrotowej, sieciowej kamery koputkowej z serii E.
Podrecznik zawiera instrukcje dotyczace uzycia tego urzadzenia iobchodzenia sie z nim. Zdjecia,
wykresy, obrazy iinne informacje zamieszczono w Podreczniku wytacznie dla celéw informacyjnych
i opisowych. Informacje zamieszczone w Podreczniku mogg ulec zmianie bez powiadomienia
w zwigzku z aktualizacjami oprogramowania uktadowego lub winnych okolicznosciach. Najnowsza

wersja jest dostepna w firmowej witrynie internetowej (http://overseas.hikvision.com/en/).

Podczas korzystania z niniejszego Podrecznika uzytkownika nalezy uwzgledniaé zalecenia specjalistow.
Znaki towarowe

HIKVISION iinne znaki towarowe i logo firmy Hikvision sg wiasnoécia firmy Hikvision w réznych
jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo uzyte w Podreczniku nalezg do odpowiednich wiascicieli.
Zastrzezenie prawne

W PELNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJACE PRAWO OPISANY PRODUKT
ORAZ ZWIAZANE Z NIM WYPOSAZENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE | OPROGRAMOWANIE
UKLtADOWE SA UDOSTEPNIANE BEZ GWARANCII, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI | BLEDAMI, A FIRMA
HIKVISION NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI, WYRAZNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK
GWARANCIA PRZYDATNOSCI HANDLOWE]J, DOSTATECZNEJ JAKOSCI, PRZYDATNOSCI
DO OKRESLONEGO CELU | OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEZNIE OD OKOLICZNOSCI FIRMA
HIKVISION, JEJ CZtONKOWIE ZARZADU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY | AGENCI NIE PONOSZA
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POSREDNIE, TAKIE JAK
STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKOW Z DZIAtALNOSCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAtALNOSCI
BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACII, ZWIAZANE Z UZYCIEM TEGO PRODUKTU,
NAWET JEZELI FIRMA HIKVISION ZOSTAtA POINFORMOWANA O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA STRAT
TEGO TYPU.
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W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTEPEM DO INTERNETU UZYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU
NA WEASNE RYZYKO. FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA NIEPRAWIDLOWE
FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE
SZKODY WYNIKAJACE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIALANIA WIRUSOW
KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W INTERNECIE. FIRMA HIKVISION
ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNA W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEZELI BEDZIE TO WYMAGANE.
PRZEPISY DOTYCZACE MONITORINGU SA ZALEZNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UZYCIEM TEGO PRODUKTU
NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI WPROWADZONYMI W DANEJ
JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIC SIE, ZE PRODUKT JEST UZYWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM.
FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA UZYCIE TEGO PRODUKTU DO CELOW
NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI NINIEJSZEGO PODRECZNIKA Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM, WYZSZY
PRIORYTET BEDZIE MIALO OBOWIAZUJACE PRAWO.
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Informacje dotyczace przepiséw

Komisja FCC

Wprowadzenie zmian lub modyfikacji produktu, ktére nie zostaty wyraznie zatwierdzone przez

strone odpowiedzialng za zapewnienie zgodnosci z przepisami, moze spowodowac anulowanie

autoryzacji uzytkownika do korzystania z tego produktu.

Zgodnos¢ z przepisami komisji FCC: To urzadzenie byto testowane i zostato uznane za zgodne

z limitami dla urzadzen cyfrowych klasy A, okreslonymi w czesci 15 przepiséow komisji FCC.

Te limity okreslono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami

w srodowisku komercyjnym. To urzadzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowac energie

o czestotliwosciach radiowych i powodowac zaktdcenia tgcznosci radiowej, jezeli nie jest

zainstalowane i uzytkowane zgodnie z podrecznikiem uzytkownika. Uzycie tego urzadzenia

w budynkach mieszkalnych mozne powodowa¢é szkodliwe zaktdcenia. W takich okolicznosciach

uzytkownik jest zobowigzany do eliminacji tych zaktécen na witasny koszt.

Warunki komisji FCC

To urzadzenie jest zgodne z wymaganiami okreslonymi w czesci 15 przepiséw komisji FCC.

Korzystanie z tego urzadzenia jest uzaleznione od dwéch warunkdéw:

1. Urzadzenie nie moze powodowa¢ szkodliwych zaktdcen.

2. Urzadzenie musi byé odporne na zaktécenia zewnetrzne, tacznie z zaktéceniami powodujacymi
nieprawidtowe funkcjonowanie.

Deklaracja zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejsze urzgdzenie oraz opcjonalnie takze dotgczone akcesoria zostaty

c € oznaczone symbolem ,,CE“, co oznacza, iz s one zgodne z odpowiednimi,
zharmonizowanymi europejskimi standardami wymienionymi w dyrektywie
dotyczacej niskiego napiecia 2015/35/EU, dyrektywie EMC 2014/30/EU
i dyrektywie RoHS 2011/65/EU.

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego

i elektronicznego (WEEE): Produktéw oznaczonych tym symbolem nie wolno

utylizowac na obszarze Unii Europejskiej jako niesegregowane odpady

komunalne. Aby zapewni¢ prawidtowy recykling, nalezy zwréci¢ ten produkt

do lokalnego dostawcy przy zakupie rownowaznego nowego urzadzenia
I lub utylizowac¢ go w wyznaczonym punkcie zbidrki. Wiecej informacji

zamieszczono W nastepujgcej witrynie internetowej: www.recyclethis.info.

Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatoréw: Ten produkt zawiera
baterie, ktdrej nie wolno utylizowaé na obszarze Unii Europejskiej jako
niesegregowane odpady komunalne. Szczegdtowe informacje dotyczace baterii
zamieszczono w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem,
ktory moze takze zawierac litery wskazujgce na zawartos¢ kadmu (Cd), otowiu
(Pb) lub rteci (Hg). Aby zapewni¢ prawidtowy recykling, nalezy zwréci¢ baterie
do dostawcy lub wyznaczonego punktu zbidrki. Aby uzyska¢ wiecej informaciji,
nalezy odwiedzi¢ strone internetowg: www.recyclethis.info.

Zgodno$¢ z kanadyjska normg ICES-003
To urzadzenie spetnia wymagania norm CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).
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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Niniejsze instrukcje zostaty opracowane w celu zapewnienia, iz urzadzenie jest prawidiowo
uzytkowane oraz w celu unikniecia zagrozen i utraty mienia w wyniku nieprawidtowego
uzytkowania urzadzenia.

Srodki ostroznosci wymienione w instrukcji zostaty podzielone na , ostrzezenia“ i ,uwagi“

Ostrzezenia: Niezastosowanie sie do ostrzezern moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata lub

Smierci.

Uwagi: Niezastosowanie sie do uwag moze prowadzi¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia

urzadzenia.

A

Ostrzezenia: Nalezy przestrzegac tych Srodkéw | Uwagi: Nalezy przestrzegaé tych srodkéw
ostroznosci w celu unikniecia powaznych | ostroznosci w celu unikniecia potencjalnych
obrazen ciata lub $mierci. obrazen ciafa lub szkéd materialnych.

Ostrzezenia:

® Nalezy stosowaé niskonapieciowe zasilacze zgodne ze standardem SELV (Safety Extra Low
Voltage). Zuzycie mocy nie moze by¢ nizsze niz wymagana wartos¢.

® Nie podfaczac kilku urzadzen do jednego zasilacza, poniewaz przecigzenie zasilacza moze
spowodowac jego przegrzanie i doprowadzi¢ do zaptonu.
Jesli urzadzenie jest instalowane na $cianie lub suficie, nalezy je dobrze przymocowad.
Aby zmniejszy¢ ryzyko zaptonu lub porazenia pragdem, nie narazaé urzadzen przeznaczonych
do uzytku w pomieszczeniach na kontakt z deszczem lub wilgocia.

® |Instalacja powinna zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika w zgodzie z
lokalnymi normami bezpieczenstwa.

® W obwodzie zasilania nalezy zainstalowaé elementy blokujace przeptyw pradu w celu
przerwania dostawy pragdu w dowolnym momencie.

® Jedli urzadzenie nie dziata prawidtowo, nalezy skontaktowac sie z lokalnym sprzedawcg lub
najblizszym centrum serwisowym. Nigdy nie prébowa¢ wtasnorecznie rozbieraé¢ urzadzenia
na czesci. (Firma Hikvision nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za problemy spowodowane

przez prace naprawcze lub konserwacyjne przeprowadzone przez nieautoryzowany serwis).
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VAN

® Jezeli kamera nie synchronizuje czasu lokalnego zczasem sieciowym, nalezy recznie

Uwagi:

skonfigurowac czas kamery. Nalezy ustanowi¢ potgczenie z kamerg (przy uzyciu przegladarki
internetowe] lub oprogramowania klienckiego) iwyswietli¢ ustawienia czasu na stronie
ustawien systemowych.
Przed uzyciem urzadzenia nalezy sie upewnié, czy napiecie zasilania jest prawidtowe.
Nie upuszcza¢ urzadzenia i nie naraza¢ na wstrzasy. Nie instalowa¢ urzadzenia na
powierzchniach lub w miejscach narazonych na drgania.
Nie umieszcza¢ urzadzenia w otoczeniu emitujgcym duze promieniowanie elektromagnetyczne.
Nie kierowaé obiektywu na zrddto intensywnego Swiatta, takie jak stonce lub lampa zarowa.
Intensywne $wiatto moze spowodowac nieodwracalne uszkodzenia urzgdzenia.

® Jesli czujnik zostanie porazony wigzky laserowg, moze ulec spaleniu. Dlatego tez podczas
korzystania z urzadzen emitujgcych wigzki laserowe, nalezy upewnic sie, ze powierzchnia
czujnika nie jest narazona na kontakt z wigzkg laserowa.

® Aby uzyskac wiecej informacji na temat temperatury roboczej urzadzenia, nalezy zapoznac sie
ze specyfikacja zawartg w instrukcji obstugi.

® Aby unikng¢ akumulacji ciepta, urzadzeniu nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
w Srodowisku obstugi.
Urzadzenie nalezy przesyta¢ zapakowane w oryginalne opakowanie.
Do otwierania pokrywy urzgdzenia uzywac dotgczonej rekawicy. Nie dotyka¢ pokrywy
urzadzenia bezposrednio palcami, poniewaz kwasny odczyn potu moze powodowac
uszkodzenia powtoki na powierzchni pokrywy.

® Do czyszczenia wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni urzadzenia nalezy uzywac miekkiej,
suchej szmatki. Nie stosowaé zasadowych srodkdw czyszczacych.

® Nieprawidtowe uzycie lub wymiana baterii moze spowodowa¢ wybuch. Typ uzywanej baterii

powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.
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Podrecznik uzytkownika szybkoobrotowej, sieciowej kamery koputkowej z serii E 1

Rozdziat 1 Przeglad

1.1 Wymagania systemowe

Aby mdc uzyskac dostep do interfejsu sieciowego urzadzenia za pomoca przegladarki internetowej,
muszg zostac spetnione nastepujace wymagania systemowe:

System operacyjny: Microsoft Windows XP SP1 lub pézZniejsze wersje/Vista/Win7/Server
2003/Server 2008 32-bitowy

Procesor: Intel Pentium IV 3,0 GHz lub szybszy

Pamie¢ RAM: 1 GB lub wiecej

Wyswietlacz: Rozdzielczos¢ 1024 x 768 lub wieksza

Przegladarka internetowa: Internet Explorer 8.0, Apple Safari 5.02, Mozilla Firefox 5, Google
Chrome 18 lub pdZniejsze wersje wymienionych przegladarek.

1.2 Funkcje

o]

Funkcje sg zalezne od modelu kamery.

® Ograniczenia PTZ

Kamere mozna zaprogramowacl tak, aby nie przekraczata ograniczen PTZ (w lewo/w prawo,
do géry/do dotu).

® Tryby skanowania

Kamera obstuguje pie¢ trybéw skanowania: automatyczne, pionowe, skanowanie klatki, losowe
i panoramiczne.

® Ustawienia wstepne

Ustawienie wstepne to wczesniej zdefiniowana pozycja do filmowania obrazu. Po wywotaniu
ustawienia wstepnego kamera jest automatycznie przesuwana do zdefiniowanego potfozenia.
Ustawienia wstepne mogg by¢ dodawane, modyfikowane, usuwane i wywotywane.

® Wyswietlanie etykiety

Na ekranie mozna wyswietli¢ etykiete zawierajgcg nazwe ustawienia wstepnego i kamery oraz
informacje o azymucie/elewacji, powiekszeniu iczasie systemowym. Mozna zaprogramowac
etykiety godziny i nazwy kamery.

® Autoobracanie

Jezeli w trybie $ledzenia recznego obiekt docelowy przemiesci sie bezposrednio pod kamerg,
obraz wideo zostanie automatycznie obrécony o 180 stopni w poziomie, aby kontynuowac
$ledzenie obiektu. W niektérych modelach kamer podobng funkcje petni automatyczne odbicie
obrazu.
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® Maska prywatnosci

Funkcja ta umozliwia blokowanie lub maskowanie okreslonego obszaru sceny w celu ochrony
prywatnosci i wytgczenia danego obszaru z nagrywania i podgladu na zywo. Rozmiar i potozenie
obszaru maskowanego zostang automatycznie dostosowane podczas obrotu lub pochylenia
kamery, a takze podczas powiekszania i pomniejszania obrazu.

® Pozycjonowanie 3D

W oprogramowaniu klienckim uzyj lewego przycisku myszy, aby klikng¢ odpowiednie miejsce na
obrazie wideo i przeciggnij prostokat w prawo do dofu, a kamera przeniesie sie do srodka,
umozliwiajgc powiekszenie prostokata. Uzyj lewego przycisku myszy, aby przeciggnac prostokat
w lewo do gory, aby zmienié pozycje do srodka, umozliwiajgc pomniejszenie prostokata.

® Proporcjonalny obrét/pochylenie

Funkcja proporcjonalnego obrotu/pochylenia automatycznie zmniejsza lub zwieksza predkosé
obrotu lub pochylania w zaleznosci od skali powiekszenia. Predkosci obrotu i pochylania beda
mniejsze w ustawieniach powiekszenia niz w ustawieniach pomniejszania. Dzieki temu obraz
podgladu na zywo nie bedzie poruszat sie zbyt szybko podczas ustawienia duzego powiekszenia.

® Automatyczne wyostrzanie

Funkcja automatycznego wyostrzania umozliwia automatyczne dostosowanie ostrosci obrazu
wideo.

® Automatyczny przetacznik trybu dziefi/noc

Kamery zapewniaja kolorowy obraz w ciggu dnia. Gdy ilo$¢ swiatta zmniejszy sie w nocy, kamery
sg przefaczane do trybu nocnego, ktéry zapewnia czarno-biaty obraz o wysokiej jakosci.

® Dtiugi czas otwarcia migawki

W trybie tym czas otwarcia migawki w warunkach niskiego natezenia oswietlenia automatycznie
zmniejszy sie, a zatem zwiekszy sie czas ekspozycji, co pozwoli uzyskaé wyrazniejszy obraz wideo.
Funkcje te mozna wtgczy¢ lub wytgczyd.

® Kompensacja oswietlenia tta (BLC)

Jesli obiektyw kamery zostanie nakierowany na obiekt, ktérego tto jest silnie oswietlone, obraz
obiektu bedzie zbyt ciemny i niewyrazny. Funkcja kompensacji oswietlenia tta (BLC) zwiekszy
jasnosc¢ obiektu z przodu, zwiekszajac jednoczeénie ekspozycje silnie oswietlonego tfa.

® Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Funkcja szerokiego zakresu dynamiki zapewnia wyraZzny obraz takze wéwczas, gdy tto obiektow
jest zbyt jasne lub zbyt ciemne. Jesli w polu widzenia obiektywu znajduja sie jednoczesnie zbyt
ciemne i zbyt jasne obszary, funkcja WDR zréwnowazy poziom jasnosci catego obrazu, dzieki
czemu zwiekszy sie wyraznosc¢ i szczegétowos¢ obrazu.

® Balans bieli (WB)

Funkcja balansu bieli umozliwia usuniecie nierealistycznych, znieksztatconych koloréw. Balans
bieli to funkcja regulacji poziomu bieli na obrazie z kamery, umozliwiajgca automatyczne
dostosowanie koloréw do temperatury barwowej oswietlenia otoczenia.

® Patrol

Patrol to przechowywana w pamieci urzadzenia seria zdefiniowanych wczesniej ustawien
wstepnych. Szybkosé skanowania pomiedzy dwoma ustawieniami wstepnymi i czas zatrzymania

na ustawieniu wstepnym mozna dowolnie zaprogramowac.

- © Hikvision



Podrecznik uzytkownika szybkoobrotowej, sieciowej kamery koputkowej z serii E 3

® Wozorzec

Wzorzec to przechowywana w pamieci urzadzenia seria funkcji obrotu, pochylenia, powiekszenia
i ustawienia wstepnego. Zgodnie z domysinymi ustawieniami podczas zapisywania wzorca
w pamieci urzadzenia funkcja wyostrzania i otwarcia przystony dziatajg w trybie automatycznym.
® Przywracanie ustawien po wytaczeniu zasilania

Kamera obstuguje funkcje przywracania ustawien po wytgczeniu zasilania zgodnie z wstepnie
zdefiniowanym czasem przywrdcenia. Ta funkcja umozliwia przywrdcenie potozenia, w ktérym
znajdowata sie kamera, po ponownym podtgczeniu zasilania.

® Zadanie wykonywane wedtug harmonogramu

Zadanie czasowe to skonfigurowane weczesniej dziatanie, ktére moze zosta¢ automatycznie
wykonane okreslonego dnia i o okreslonej godzinie. Dostepne sg nastepujgce dziatania
programowalne: automatyczne skanowanie, skanowanie losowe, patrol 1-8, wzér 1-4, ustawienie
wstepne 1-8. skanowanie ramki, skanowanie poziome, skanowanie pionowe, dzieri, noc,
ponowne uruchomienie, regulacja PT, wyjscie pomocnicze itp.

® Dziatanie po zatrzymaniu

Dzieki tej funkcji po okresie bezczynnosci kamera automatycznie rozpocznie wykonywanie
zdefiniowanego wczesniej dziatania.

® Zarzadzanie uzytkownikami

Kamera obstuguje funkcje edycji poziomdw uprawnien uzytkownikdw po zalogowaniu sie jako
administrator. Wielu uzytkownikéw moze uzyskiwac jednoczesnie dostep do tej samej kamery
sieciowej za pomoca sieci i sterowac nia.

® Cyfrowa redukcja szumu 3D

W pordéwnaniu do cyfrowe] redukcji szumu 2D, funkcja cyfrowe] redukcji szumu 3D nie tylko
umozliwia przetwarzanie szumu w obrebie pojedynczej klatki, ale takze pomiedzy dwoma
klatkami. Dzieki temu mozliwe jest wyeliminowanie wiekszej ilosci szumu i uzyskanie wyraznego
obrazu.
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Rozdziat 2 Potaczenie sieciowe
=

® Uzytkownik potwierdza, iz jest swiadomy zagrozen sieciowych wynikajgcych z korzystania
z urzadzenia, ktore jest potgczone z Internetem. Aby unikngc atakéw sieciowych i wycieku
prywatnych informacji, nalezy wzmocni¢ ochrone urzadzenia. Jezeli urzadzenie nie dziata
prawidtowo, nalezy skontaktowaé sie z lokalnym dystrybutorem lub najblizszym centrum
serwisowym.

® Abyzapewni¢ bezpieczenstwo kamery w sieci, nalezy regularnie sprawdzaé stan kamery
sieciowej i wykonywac prace konserwacyjne. W celu skorzystania z tego typu ustugi mozna
skontaktowac sie z firmg Hikvision.

Zanim rozpoczniesz:

® Jezeli chcesz konfigurowa¢ kamere przy uzyciu sieci lokalnej (LAN, Local Area Network),
zapoznaj sie z Rozdziatem 2.1 Konfigurowanie kamery przy uzyciu sieci LAN.

® Jezeli chcesz konfigurowaé kamere przy uzyciu sieci rozlegtej (WAN, Wide Area Network),
zapoznaj sie z Rozdziatem 2.2 Konfigurowanie kamery przy uzyciu sieci WAN.

2.1 Konfigurowanie kamery przy uzyciu sieci LAN

Cel:

Aby wyswietli¢ obraz z kamery sieciowej i skonfigurowac ja przy uzyciu sieci LAN, nalezy potaczy¢
kamere ztg samg podsiecig, z ktérg jest potaczony komputer, izainstalowa¢ oprogramowanie
SADP lub oprogramowanie klienckie umozliwiajagce wyszukiwanie izmiane adresu IP kamery
sieciowej.

frer

Oprogramowanie SADP szczegétowo omoéwiono w dodatku.

2.1.1 Potaczenie przewodowe za posrednictwem sieci LAN

Na ponizszych rysunkach przedstawiono dwie metody przewodowego potgczenia kamery

sieciowej z komputerem:

Cel:

® Aby przetestowaé kamere sieciowg, mozna podtaczy¢ jg bezposrednio do komputera kablem
sieciowym w sposdb przedstawiony na Rysunek 2—1.

® Aby ustawi¢ kamere sieciowg przez sie¢ LAN przy uzyciu przetgcznika lub routera, zobacz
Rysunek 2-2.
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O ———Pr e WO d SieCi QWY m—— ./

,
Sieciowa szybkoobrotowa \
kamera koputkowa Komputer

Rysunek 2—1 Potgczenie bezposrednie

Sieciowa szybkoobrotowa Komputer

kamera koputkowa

Rysunek 2—2 Podtgczenie przez przetacznik lub router

2.1.2 Aktywacja kamery

Cel:

Aby korzystaé z kamery, nalezy jg aktywowac.

Dostepne opcje to aktywacja przy uzyciu przegladarki internetowej, aplikacji SADP lub
oprogramowania klienckiego.

€ Aktywacja za posrednictwem przegladarki internetowej

Kroki:

1. Wiacz zasilanie kamery i potacz jg z siecia.

2. W polu adresowym przegladarki internetowej wprowadz adres IP kamery, a nastepnie
nacisnij klawisz ,,Enter”, aby przej$¢ do interfejsu aktywacji.

o]

Domyslny adres IP kamery to 192.168.1.64.

UserMame admin

Pagsward

Confirm

Rysunek 2-3 Interfejs aktywacji (interfejs sieciowy)
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3.

4.
5.

Utworz hasto i wprowadz je w polu hasta.

A

®  Aby zapewnié ochrong prywatnosci i systemu przed zagroZeniami bezpieczenstwa,
zdecydowanie zalecamy uzywanie silnych hasel dla wszystkich funkcji i urzqdzen
sieciowych. Aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo urzqdzenia, nalezy ustawi¢ wiasne hasto
(sktadajqcego si¢ z minimum 8 znakéw, w tym wielkich liter, matych liter, cyfi i znakOw
specjalnych).

®  [nstalator i/lub uzytkownik koncowy sq zobowigzani do prawidtowego skonfigurowania
wszystkich hasel i innych ustawien zabezpieczen.

Potwierdz hasfo.

Kliknij przycisk OK, aby aktywowac¢ kamere i wyswietlié¢ strone podgladu na zywo.

€ Aktywacja za posrednictwem aplikacji SADP

Aplikacja SADP jest wykorzystywana do wykrywania urzadzen potgczonych z siecig, aktywacji

urzadzen i zmiany haset.

Pobierz aplikacje SADP z dotaczonej ptyty lub z oficjalnej strony internetowej, a nastepnie

zainstaluj aplikacje SADP, postepujgc zgodnie z komunikatami wyswietlanymi na ekranie. Wykonaj

ponizsze kroki, aby aktywowaé kamere.

Kroki:
1. Uruchom aplikacje SADP, aby wyszukaé urzgdzenia potgczone z siecia.
2. Sprawdz stan urzadzen na liscie urzadzen i wybierz nieaktywne urzadzenie.
b oov Inactive 192.168.1.64
-
Wybierz nieaktywne urzadzenie.
Wprowadz
i potwierdz hasto | T
Rysunek 2—4 Interfejs SADP
[NoTE
Oprogramowanie SADP obstuguje zbiorczg aktywacje kamer. Aby uzyskaé wiecej informacji,
skorzystaj z podrecznika uzytkownika oprogramowania SADP.
3. Utwdrz hasto i wprowadz je w polu hasta, a nastepnie potwierdz.
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A

® Aby zapewnic¢ ochrone prywatnosci i systemu przed zagrozeniami bezpieczenstwa,
zdecydowanie zalecamy uzywanie silnych haset dla wszystkich funkcji i urzqdzen
sieciowych. Aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo urzqdzenia, nalezy ustawi¢ wiasne hasto
(sktadajgcego si¢ z minimum 8 znakow, w tym wielkich liter, matych liter, cyfr i znakow
specjalnych).

®  [nstalator i/lub uzytkownik koricowy sq zobowigzani do prawidtowego skonfigurowania

wszystkich hasel i innych ustawien zabezpieczen.

o

[NoTe
Podczas aktywacji mozna wtaczyé ustuge Hik-Connect dla urzadzenia. Funkcja Hik-Connect
jest zalezna od modelu szybkoobrotowej kamery koputkowe;j.

4. Kliknij przycisk Activate, aby rozpoczac¢ aktywacje. W wyskakujgcym okienku wyswietlone
zostang informacje o pomysinym lub niepomysinym zakonczeniu aktywacji. Jezeli aktywacja
nie powiodta sie, upewnij sie, ze hasto spetnia wymagania, i sprébuj ponownie.

5. Zmien recznie adres IP urzadzenia lub zaznacz pole wyboru Enable DHCP, aby mie¢ pewnos¢,
ze kamera i komputer znajduja sie w tej samej podsieci.

I Modify Network Parameters

[ Enable DHCP
Enable Hik-Connect

Device Serial No. ‘XX—XXXXXXXX—X)()(X)OOO(XXX)OOO(X ‘

IP Address: 192.168.1.64)

Port: | 2000

Subnet Mask: ‘ 255.255.255.0

Gateway:

192.168.1.1

IPv6 Address: |

IPvE Gateway: |..

1Pvb Prefix Length: ‘0

HTTP Port: |80 J

Security Verification

Admin Password: | |

Forgot Password

Rysunek 2—5 Zmiana adresu IP

6. Wprowadz hasto i kliknij przycisk Modify, aby aktywowa¢ zmieniony adres IP.
Zbiorcza modyfikacja adresu IP jest obstugiwana przez oprogramowanie SADP. Aby uzyska¢

wiecej informaciji, skorzystaj z podrecznika uzytkownika oprogramowania SADP.
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€ Aktywacja za posrednictwem oprogramowania do zarzadzania

urzadzeniami wideo
Urzadzenie mozna aktywowaé za pomocg réznych rodzajow oprogramowania do zarzadzania
réoznymi urzgdzeniami wideo.
Pobierz oprogramowanie z dofaczonej ptyty lub z oficjalnej strony internetowej, a nastepnie
zainstaluj, postepujac zgodnie z komunikatami wyswietlanymi na ekranie. Wykonaj ponizsze kroki,
aby aktywowac kamere.

Kroki:

1. Uruchom oprogramowanie klienckie. Zostanie wyswietlony panel sterowania (rys. Rysunek 2—6).

File System View Tool Help ..‘ iVMS-4200 admin @ 8 5% 145208 @ - o x

B3 Control Panel

‘Operation and Control

Maintenance and Management

Rysunek 2—6 Panel sterowania iVMS-4200

2. Kliknij ikone Device Management, aby wyswietli¢ strone Zarzadzanie urzgdzeniami
(rys. Rysunek 2-7).
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View Tool Halp & ivms.4200 admin @ 4 B

B=  Control Panel &2 Device Management

Organization Device for Management (0)

_ Add Device Modify Delete Re CA Alloca Activate Refresh All Filter

Add New Device Type Nickname 4 |IP Device Serial No. Security Net Status HDD Statu
Online Device (3) Refresh Every 155
Add to Client Add All Modify Netinfo Reset Password Activate Filter

P Device Type Firmware Version ¥ Security Server Port | Starttime Ade
192168164 XX=-MOOKKOKHHKA Vaxxbuild xxooo Inactive 8000 2015-03-20 16:13:47 N ‘

Encoding device: 10.16.1.222 XX-KRKXHUK-XX Vax.xbuild xoo0x Active 8000 2015-03-20 10:27:51 Ne ™

DVR/DVS/NVRAPCAPDAVMS-4200

PCNVR/iVMS-4200 EncodeCard 192.0.0.64 XX=-XXXXXN-XXX Vaxxbuild xeooo0 Active 8000 2015-03-20 07:53:43 Ne -

server .

5 B = Motion Detection Alarm

Rysunek 2—7 Zarzadzanie urzadzeniami

3. Sprawdz stan urzadzen na liscie urzgdzen i wybierz nieaktywne urzgdzenie.
4.  Kliknij przycisk ,Activate”, aby wyswietli¢ interfejs aktywowania.
5. Utwdrz hasto i wprowadz je w polu hasta, a nastepnie potwierdz.

® Aby zapewnié ochrong prywatnosci i systemu przed zagrozeniami bezpieczenstwa,
zdecydowanie zalecamy uzywanie silnych haset dla wszystkich funkcji i urzgdzen
sieciowych. Aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo urzqdzenia, nalezy ustawi¢ wiasne hasto
(skladajgcego si¢ z minimum 8 znakow, w tym wielkich liter, malych liter, cyfr i znakow
specjalnych).

®  [ustalator i/lub uzytkownik korcowy sq zobowigzani do prawidtowego skonfigurowania

wszystkich haset i innych ustawien zabezpieczen.

User Name: admin
Password: sssassas
Strong
Valid password range [8-16]. You can
use a combination of numbers,
lowercase, uppercase and special
char r for your passw ith at least
two kinds of them contained.
Confirm Mew Password: nnnu|
Ok Cancel

Rysunek 2-8 Interfejs aktywacji

Il © Hikvision



Podrecznik uzytkownika szybkoobrotowej, sieciowej kamery koputkowej z serii E 10

Kliknij przycisk ,,0K“ aby rozpocza¢ aktywacje.
Kliknij przycisk Modify Netinfo, aby wyswietli¢ strone Modyfikacja parametrow sieciowych
(rys. Rysunek 2-9).

Modify Network Parameter =

MAC Address: X=X Copy
Software Version: V.. xbuild seoooo Copy
Device Serial Mo.: KX OO Copy
DHCP
Port: 2000
~ |Pvd4(Enable)
IP address 192.168.1.64
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
IPvG{Disable)
Password:
OK Cancel

Rysunek 2—9 Modyfikowanie parametrow sieciowych

8. Zmien recznie adres IP urzadzenia lub zaznacz pole wyboru ,Enable DHCP*, aby upewnic sie,
ze kamera i komputer znajdujg sie w tej samej podsieci.
9. Wprowadz hasto, aby aktywowaé zmieniony adres IP.

2.1.3 (Opcjonalnie) Ustawianie pytania zabezpieczajgcego

Pytanie zabezpieczajgce umozliwia resetowanie hasta administratora, jezeli administrator
nie pamieta hasta.

Administrator moze wprowadzi¢ ustawienia pytania zabezpieczajagcego w oknie podrecznym
podczas aktywacji kamery. Administrator moze tez skonfigurowa¢ te funkcje na stronie Zarzadzanie

uzytkownikami.

2.2 Konfigurowanie kamery przy uzyciu sieci WAN

Cel:
W tej sekcji wyjasniono, jak potagczy<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>