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Zalecamy, aby$ poswiecit kilka minut
i doktadnie przeczytat te krotka,
lecz wyczerpujgcg instrukcje, zanim
zainstalujesz i wigczysz Monitor.
Przechowuj te instrukcje w
bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przysztosci.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy Monitor LCD jest zgodny z wymaganiami nastepujacych Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE
“Dyrektywa EMC”, 2014/35/UE “Dyrektywa niskiego napigcia” i 2011/65/UE “Dyrektywa RoHS”.

Ostrzezenie
Produkt nalezy do klasy A. W srodowisku domowym moze powodowac zaktdcenia radiowe.
Uzytkownik musi w takim przypadku podjg¢ odpowiednie kroki.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands
Model Nr. : PL4282/PL4982/PL5582

B Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
B Wszystkie znaki towarowe uzywane w tej instrukcji obstugi stanowig wtasnos¢ ich odpowiednich wiascicieli.
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pod adresem http://www.ilyama.com/recycle
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W TROSCE O TWOJE BEZPIECZENSTWO

ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE

ZAPRZESTAN UZYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ZE WYSTEPUJE JAKIS
PROBLEM

Gdy zauwazysz jakiekolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dzwieki lub opary, odtgcz
monitor i natychmiast skontaktuj sie z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze uzywanie monitora
moze by¢ niebezpieczne i spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY
Wewnatrz monitora znajdujg sie obwody wysokiego napiecia. Zdjgcie obudowy moze narazi¢ na
niebezpieczenstwo pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym.

NIE WKLADAJ ZADNYCH PRZEDMIOTOW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnetrzu monitora znalazty sie jakiekolwiek ciata state lub ptyny,
na przyktad woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odtgcz monitor i skontaktuj sie ze swym
dostawcg lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Uzywanie monitora z jakimikolwiek obcymi
obiektami wewnatrz moze spowodowac pozar, porazenie pragdem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PLASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI
Monitor moze spowodowac obrazenia ciata w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UZYWAJ MONITORA W POBLIZU WODY
Nie uzywaj monitora w miejscach, gdzie mogtoby doj$¢ do spryskania lub oblania monitora woda,
poniewaz mogtoby to spowodowaé pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

MONITOR NALEZY UZY WAC PRZY OKRESLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor byt uzywany tylko przy okreslonym zasilaniu energig elektryczng. Korzystanie
z zasilania o niewtasciwym napieciu spowoduje nieprawidtowe dziatanie i moze spowodowac pozar
lub porazenie prgdem elektrycznym.

CHRON PRZEWODY

Nie rozciggaj, ani nie zginaj przewodu zasilajgcego, ani przewodu sygnatowego. Nie ktadz monitora,
ani zadnych innych ciezkich przedmiotéw na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody
moga spowodowac pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca sie nie uzywac monitora w czasie silnej burzy z wytadowaniami, poniewaz ustawiczne zaniki
zasilania mogg spowodowac nieprawidtowe dziatanie. Zaleca sig¢ takze nie dotyka¢ wtyczki w takich
okolicznosciach, poniewaz mogtoby to spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.
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UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie moga wystapi¢ nagte zmiany temperatury lub w
przestrzeniach wilgotnych, zapylonych lub zadymionych, poniewaz mogtoby to spowodowa¢ pozar,
porazenie prgdem elektrycznym lub uszkodzenie. Nalezy réwniez unikac¢ takich miejsc, gdzie stonce
Swieci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJACYH ZAGROZENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor moze przewrdécic sie i
spowodowacé obrazenia ciata. Nalezy takze zadba¢, aby na monitorze nie byty umieszczane zadne
ciezkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny by¢ utozone w taki sposéb, aby dzieci nie mogty
ich pociggac¢, co mogtoby spowodowac obrazenia ciata.

UTRZYMUJ DOBRA WENTYLACJE

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chroni¢ go przed przegrzaniem. Zastoniecie
tych szczelin moze spowodowac pozar. W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza,
monitor powinien by¢ ustawiony w odlegtosci przynajmniej 10 cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek scian.
W Zzadnym razie nie wolno usuwaé podstawki (stopki) monitora. Usuniecie podstawki spowoduje
zablokowanie otworéw wentylacyjnych na tytach obudowy, co moze spowodowac przegrzanie
monitora. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do géry nogami, lub na dywanie albo
innym migkkim materiale moze takze spowodowac zagrozenie.

ODLACZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wytgcz zasilanie, odtgcz kabel zasilajacy od gniazdka oraz
zadbaj o odtgczenie przewodu sygnatowego. Jezeli nie odtgczysz tych przewodéw, moze dojsé do
pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym.

ODLACZAJ PRZEWODY MONITORA
Gdy monitor ma nie by¢ uzywany przez diugi okres czasu, zaleca sie pozostawienie monitora z
odtgczonymi przewodami.

PRZY ODLACZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKE
Aby odtgczy¢ kabel zasilajacy lub kabel sygnatowy, zawsze odtgczaj go trzymajac za wtyczke. Nigdy nie
ciagnij samego przewodu, poniewaz moze to spowodowac pozar lub porazenie pragdem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DLONIAMI

Wyjmowanie lub wktadanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dtoniami moze byé przyczyng porazenia
pradem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPUTERZE

Upewnij sie, czy komputer jest wystarczajgco wytrzymaty, aby utrzyma¢ mase monitora, poniewaz w
przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia komputera.

INNE ZALECENIA
ZALECENIA DOTYCZACE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmeczenia oczu nie uzywaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w
ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewni¢ optymalne warunki oglgdania, monitor powinien by¢
ustawiony na wysokosci tuz ponizej poziomu oczu i w odlegtosci 40-60 cm (16-24 cali) od oczu.
Kiedy uzywa sie monitora przez dtugi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzine na
dziesie¢ minut, poniewaz ciggte patrzenie na ekran moze spowodowac przemeczenie wzroku.
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SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITOROW LCD

B Przedstawione ponizej objawy sg zjawiskami normalnymi w przypadku monitoréw LCD i nie
wskazujg problemu.

m - Przy pierwszym wigczeniu monitora LCD, obraz moze nie by¢ dopasowany do obszaru
wyswietlania ze wzgledu na typ uzywanego komputera. W takim przypadku nalezy
ustawi¢ obraz we wtasciwym potozeniu.

- W zaleznosci od uzywanego wzoru na pulpicie, mozesz stwierdzi¢ niewielkg
nierébwnomiernos¢ jasnosci ekranu.

- Ze wzgledu na wiasciwosci ekranu LCD, po przetgczeniu wyswietlanego obrazu moze
utrzymywac sie powidok poprzedniego ekranu, jesli ten sam obraz byt wyswietlany przez
kilka godzin. W takim przypadku, dzieki zmianie obrazu lub wytgczeniu zasilania na kilka
godzin nastepuje powolna regeneracja ekranu.

W Ekranu nie wolno uzywa¢ na wolnym powietrzu.

W Ekran nie moze by¢ uzywany w pozycji poziomej (lezace;j).

B W przypadku uzycia kabla diuzszego niz dotgczony w zestawie, jakoS¢ obrazu moze ulec
pogorszeniu.
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UZYTKOWANIE

Optymalny czas uzytkowania ekranu wynosi 24 godziny na dobe.
Ekran mozna uzytkowac z trybie pejzaz i portret.

EFEKT WYPALENIA OBRAZU / WIDMO

We wszystkich ekranach LCD moze wystgpi¢ zjawisko tzw. wypalenia obrazu. Wystepuje ono w
przypadku dtuzszego wyswietlania na ekranie statycznych obrazéw. Zjawisko to z czasem ustepuje,
ale nalezy unikac¢ wyswietlania statycznych obrazéw przez diuzszy czas.

Aby zapobiec powstawaniu efektowi wypalenia obrazu, nalezy wytgczy¢ ekran na tak dtugo, jak
dtugo wyswietlany byt obraz statyczny. Np., jesli obraz statyczny byt wyswietlany przez godzine i
efekt widma jest zauwazalny, ekran nalezy na godzine wytgczyc.

Dla wszystkich ekranow LFD, iiyama zaleca wyswietlanie ruchomych obrazéw i uzywanie
ruchomego wygaszacza ekranu w regularnych odstepach czasu, kiedy ekran nie jest aktywny.
Zaleca sie tez wylgczanie ekranu zawsze, gdy nie jest on uzywany.

Dobre efekty w zapobieganiu zjawisku wypalenia obrazu dajag rowniez uzywanie funkcji wentylatora
oraz ustawienie Podswietlenia i Jasnosci na nizszym poziomie.

DLUGIE UZYTKOWANIE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

B Efekt wypalenia obrazu na panelach LCD
Gdy statyczny obraz wyswietlany jest przez kilka godzin, slady tadunkéw elektrycznych pozostajg w
poblizu diod elektrycznych wewnatrz panelu LCD i mogg spowodowac efekt widma.

B Zalecenia
Aby zapobiec efektowi wypalenia obrazu i wydtuzy¢ czas uzytkowania produktu, zalecamy:

1. Unika¢ wyswietlania statycznego obrazu przez dtugi okres czasu, zmienia¢ non stop wyswietlany
obraz statyczny na inny.

2. Wytgcza¢ monitor, kiedy nie jest uzywany, pilotem lub przy uzyciu funkcji menu OSD.

3. W przypadku, gdy monitor jest zainstalowany w Srodowisku gdzie panuje wysoka temperatura
otoczenia lub w zabudowie, uzywa¢ funkcji wentylatora, wygaszacza ekranu i ustawi¢ niski
poziom jasnosci.

4. Stosowanie odpowiednich systemoéw wentylacyjnych oraz systemoéw kontroli warunkow
klimatycznych.

5. Stanowczo uzywaé aktywnych systemoéw chtodzacych z wentylatorami w przypadku dtuzszych
czasbéw uzytkowania lub wysokiej temperatury otoczenia.
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OBSLUGA KLIENTA

B Gdy musisz zwroci¢ swoje urzgdzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostato
wyrzucone, prosimy o skontaktowanie sie ze swym dostawcg lub z centrum serwisowym
firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastepczego opakowania.

CZYSZCZENIE

(o3 1:¥4=743 ||l m Jesli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wpadniecia jakichkolwiek
materiatéw lub rozlania na monitor takich ptynéw jak woda, natychmiast odtgcz
kabel zasilajgcy i skontaktuj sie ze swym dostawca lub z centrum serwisowym
firmy iiyama.

B Przed rozpoczeciem czyszczenia monitora, nalezy ze wzgledéw bezpieczenstwa

wytgczy¢ zasilanie i odtgczy¢ przewody monitora.

® W celu ochrony panelu wyswietlacza LCD nie uzywaj twardych przedmiotéw, aby nie
doszto do zarysowania lub zatarcia ekranu.

B Nigdy nie stosuj zadnego z wymienionych ponizej silnych rozpuszczalnikéw. Powodujg
one uszkodzenia obudowy i ekranu LCD.
Rozcienczalnik Czysta benzyna Srodki czyszczace o dziataniu $ciernym
Srodki do czyszczenia w aerozolu Wosk Rozpuszczalniki kwasowe lub zasadowe

B Skutkiem pozostawania obudowy przez dtugi okres czasu w zetknigciu z jakimikolwiek

produktami z gumy lub tworzyw sztucznych moze by¢ degeneracja lub odbarwienie
materiatu obudowy.

OBUDOWA Plamy mozna usuwac za pomocg Sciereczki lekko zwilzonej roztworem tagodnego
detergentu. Nastepnie nalezy wytrze¢ obudowe migkka suchg szmatka.

EKRAN Zaleca sie okresowe czyszczenie za pomocg migkkiej, suchej szmatki.

LCD Nie nalezy uzywac¢ papierowych chusteczek higienicznych, poniewaz mogag one

powodowac¢ uszkodzenia ekranu LCD.
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ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WLASCIWOSCI

Obstuguje rozdzielczosci do 1920 x 1080

Wysoki kontrast 1300:1 (Typowy) / Jasno$é 700 cd/m’ (Typowy)
Cyfrowe wygtadzanie znakow

Automatyczna konfiguracja

Gtosniki Stereo 2 x 10W

Zgodnos¢ ze standardem Plug & Play VESA DDC2B
Zgodnosé z systemami Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10

Zarzadzanie energig (zgodnos¢ ze standardem VESA DPMS)

L 2R 2R 2B 2R 2B 2

L 2 2

Zgodnos¢ ze standardem zamocowania VESA ( 200mmx200mm) : ProlLite
LH4282SB

Zgodnos¢ ze standardem zamocowania VESA (400mmx400mm) : ProLite
LH4982SB / ProLite LH5582SB

Mozliwos¢ pracy 24/7 (obraz ruchomy)

4

Interfejs montazowy kompatybilny z systemem VESA

Obstuga potaczenie szeregowego (daisy chain)

L K 2R 2 4

Konstrukcja z waska ramka

KONTROLA ZAWARTOSCI OPAKOWANIA

Do opakowania sg dotgczane wymienione ponizej akcesoria. Sprawdz, czy znajdujg sie one w
opakowaniu razem z monitorem. Jezeli czegos brakuje lub co$ jest uszkodzone, skontaktuj sie ze
swym lokalnym dostawcg firmy iiyama lub z regionalnym biurem firmy iiyama.

B Kabel zasilajgcy* m Kabel DVI-D m Kabel HDMI

B Kabel mDP-DP B Kabel DisplayPort m Kabel RS-232C

H Pilot W Bateria (2 sztuki) B Naklejka POP

B Naklejka z logo iiyama W Etykieta energetyczna EU M Instrukcja bezpieczenstwa

B Skrécona instrukcja obstugi

m * Parametry znamionowe przewodu zasilajagcego dla obszarow, gdzie stosowane
jest napiecie 120V w sieci, wynoszg 10A/125V. Jezeli korzystasz z zasilania o
wyzszych parametrach znamionowych niz podane powyzej, musi by¢ stosowany
kabel zasilajgcy o parametrach znamionowych 10A/250V. Pamietaj, iz uzywanie
nieoryginalnego kabla zasilajgcego skutkuje utratg wszelkich praw gwarancyjnych.
Konieczne jest uzywanie zatwierdzonego kabla zasilajacego o specyfikacji réwne;j
lub lepszej od HO5VVF, 3G, 0.75mm?>.
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ROZPAKOWANIE : ProLite LH4982SB / ProLite LH5582SB

(D Rozpakuj monitor na stabilnym, czystym podtozu blisko gniazdka. Ustaw pudlo w pionowe;j
pozycji i zacznij otwieranie od gory zeby najpierw usuna¢ styropian zabezpieczajgcy monitor od
gory.

@ Usun uchwyt.

® Usun zabezpieczenie znad monitora i wyjmij

akcesoria oraz monitor. %

@/ Scisnij i pociagnij.

» Do przenoszenia monitora potrzebne sg conajmniej dwie osoby. W
przeciwnym wypadku monitor moze upasc i ulec uszkodzeniu.

» Monitor z pudfa powinny wycigga¢ dwie osoby. Nalezy przytrzymywac
monitor od dotu. )

» Wyjmujgc monitor, nie nalezy trzymac go za gérng czes$¢ obudowy.

» Wyjmujac monitor, nie nalezy dotykac¢ powierzchni panela LCD.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR 7
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ELEMENTY STERUJACE | ZLACZA : MONITORA

<Przyciski obstugi> <Przod>

H R

® )
@ 5
@~
@ . @ OIN0) Przycisk Power
® : @ @ | MUTE | Przycisk Cisza
Przycisk Wejdz /
® > @ ® | INPUT Wejscie sygnatu
@ < @ @ + + przycisk
- - przycisk
+O OEE
®| A Przycisk W gore,
ORI 4 Przycisk W dot

MENU | Przycisk Menu

<Potozenie czujnika pilota i wskaznika stanu>

1. Przesun czujnik w doét aby usprawni¢ dziatanie pilota zdalnego sterowania i zapewni¢ dobrg
widoczno$¢ diody wskaznika stanu.

2. Przesun czujnik w gére jesli monitor ma by¢ montowany w $cianie wyswietlaczy.

3. Przesuwaj czujnik do momentu gdy ustyszysz wyrazny klik.

] ]
I © \ I © \
\ \ \ % \
—

I S L ]

Pchnij do gory aby ukry¢ diode Pchnij w dét aby odkry¢ diode
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e ProLite LH4282SB

<Tyb>

| | @ =
3T @ ]
' / I
GOBHO® ® @ @
Swieci : normalne dziatanie
Zielony Miga : zarzadzanie energig (Tryb Eco : Normalny)
* Jesli przez 10 minut nie jest wysytany sygnat z
komputera.
Wskaznik i Po nacisnigciu przycisku Power na pilocie lub z tytu
®© zasilania Pomaranczowy obudowy. (Tryb Eco : Normalny)
Po nacisnieciu przycisku Power na pilocie lub z tytu
Czerwony obudowy. (Tryb Eco : Czuwanie przy niskim zuzyciu
energii)
Wytaczony Wytaczony
Kontrolka pilota Kontrolka pilota
@| ACIN AC-INLET Gnlazqo zasilania pragdem przemiennym( ~ : Prad
przemienny), (AC-IN)
AC SWITCH S
® | (ON) / O (OFF) MAIN POWER | Wytacznik gtéwny
@ | IRIN IR Zigcze IR
IROUT IR Ztgcze IR
@ | RS232C IN Mini Jack Ztacze RS232C
RS232C OUT Mini Jack Ztacze RS232C
@ | LAN RJ45 Ztgcze RJ45
HDMI1 IN HDMI Ztgcze HDMI
HDMI2 IN HDMI Ztgcze HDMI
@ | DVIIN DVI-D Ztgcze DVI-D

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR 9
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e ProLite LH4982SB / ProLite LH5582SB

- @

e |”

@8 ®

@ | DVIOUT DVI-D Ztgcze DVI-D
@ | DisplayPort IN DisplayPort Ztacze DisplayPort
@ | DisplayPort OUT | DisplayPort Ztgcze DisplayPort
@ | VGAIN VGA Ztgcze VGA
COMPONENT
@ | VIDEO RCA G/B/R Ztacze Component Video
(VIDEO IN)
@ | PCAUDIO IN Mini Jack Ztagcze audio
SPEAKER -
@ SWITCH Wiacz/wytacz wewnetrzny gtosnik
Keyhole f
SZUZS/ Loc:ck Miejsce na blokade zabezpieczajgcg
@ | AUDIO IN RCAL/R Ztgcze Audio
AUDIO OUT RCAL/R Gniazdo stuchawkowa
@) | usB usSB Wejscie USB
SPEAKERS - -
@ ouT Jack Wyjscie glosnikowe
(3) | SPEAKERS Gtosniki
(b | Handles Uchwyty
Option Slot .
| lot
@ (Card OPS) Opcjonalny slo
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INSTALACJA

B Postepuj zgodnie z instrukcjg obstugi wybranego mocowania. Wszelkie pytania kieruj do
wykwalifikowanych specjalistow.

B Do przenoszenia monitora potrzebne sg conajmniej dwie osoby.

B Przed instalacjg upewnij sie, ze $ciana wytrzyma cigzar monitora i mocowania.

[WALL MOUNTING]
Uchwyt Sruba

| —

g L _l_‘_

Obudowa

Jesli chcesz powiesi¢ monitor na $cianie, uzyj sruby M6 z podktadka. Jej dtugos¢ dostosuj do
grubosci uchwytu tak, aby dtugos$¢ sruby “L” wynosita 10 mm. Diuzsza $ruba moze uszkodzi¢
czesci elektryczne wewnatrz monitora i w konsekwencji doprowadzi¢ do porazenia pradem lub
uszkodzenia monitora.

[OBROT OBRAZU]

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyswietlania obrazu zaréwno w trybie krajobrazowym jak i
portretowym.

Do trybu portretowego monitor nalezy obraca¢ zgodnie z wskazéwkami zegara, patrzac na przéd
monitora. (Ustaw w komputerze)

r Dostepny = = = = = = = = = = = = = = = = - r Niedostepny

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Krajobrazowy :
1

Portretowy

Kontrolka pilota
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ELEMENTY STERUJACE | ZLACZA : PILOT

@ =g~ ® o

NORMAL 1D

O]

b

Wigczenie i wytgczenie monitora.

@

OR
@) <

B) -
® <
@) -

@

[PLAY]

Kontroluj odtwarzanie mediéw.

» : Odtwarzaj m: Stop 11: Pauza
<« : Przewin do tytlu

»» : Przewin do przodu

SOURCE

Wybér zrédta.

Nacisnij przycisk | lub | zeby
wybra¢ miedzy USB, Network,
HDMI1, HDMI2, DisplayPort, Card
OPS, DVI, YPbPr, AV lub VGA.
Nacisnij [OK] zeby potwierdzi¢ i
zakonczy¢.

A HOME

Uruchomienie menu OSD.

= LIST

Niedostepne w tym modelu.

12 ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

L

Nawaigacja po menu i
ustawieniach.

| : Przycisk W gére

V1 : Przycisk W dét

—=: Lewy przycisk

= Prawy przycisk

Potwierdzenie lub zapis wybranych
ustawien.

Q

4 ADJUST

Wybierz direct menu.

PC mode : Sound Mode, Audio
out, Picture format, Picture shift
Video mode : Picture Mode, Sound
Mode, Audio out, Picture format,
Picture shift

&)

1@ MUTE

Wigcza i wytgcza wyciszenie kiedy
Menu nie jest wyswietlane.

COLOR

Wybdr operaciji lub opcji

e | @

NUMBER/
ID SET/ENTER

Wprowadz tekst do ustawien sieci.

ID Mode

ID: aby uruchomi¢ tryb ID
NORMAL: aby opuscic¢ tryb ID

@) FORMAT

Zmien format obrazu.

3 BACK

Powrét do poprzedniego lub
wyjécie z Menu OSD.

® | @ |8 ©

(3 INFO

Wyswietlenie informacji o zrédle i
rozdzielczosci.

®

[3 oPTIONS

Dostep do aktualnie dostepnych
opcji, ustawien obrazu i dzwigku.

5]

VOLUME -/ +

VOLUME-: Zmniejsz gto$nosc.
VOLUME+: Zwigksz gto$nosé.




PRZYGOTOWANIE PILOTA

Aby korzystac z pilota wtéz do srodka dwie baterie.

Do pilota uzywaj wytgcznie baterii wymienionych w instrukcji obstugi. Nie mieszaj starych i nowych
baterii. Upewnij sie, ze baterie wktadasz zgodnie z oznaczeniem “+” i “-“. Uszkodzone baterie mogg
spowodowac plamy, pozar lub inne uszkodzenia.

@ Nacisnij i przesun aby otworzy¢ pokrywe baterii.

@ Wt6z do $rodka dwie baterie AAA zgdonie z oznaczeniem plus i minus pokazanym na pilocie.
Batterie x 2

I POLSKI

I = Wymien baterie jesii pilot nie dziata. Uzyj suchych baterii AAA.
B Uzywaj pilota kierujgc go w strone kontrolki pilota na monitora.
B Pilot innej marki nie bedzie dziatat z monitorem. Uzywaj wytgcznie pilota dostarczonego z
monitorem.
B Zuzyte baterie poddaj utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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ID PILOTA

ID pilota mozna ustawi¢ w przypadku, gdy ma by¢ on uzywany do konkretnych monitoréw.
Tryb ID (aby wigczy¢ tryb ID) : Nacisnij i przytrzymaj przycisk ID az czerwona dioda LED mignie
dwa razy.
Tryb Normal (aby wytaczy¢ tryb ID) : Naci$nij i przytrzymaj przycisk Normal az zielona dioda
LED mignie dwa razy.

B Programowanie trybu ID
Aby przypisac ID do pilota.
. Wejdz w tryb ID.
. Nacisnij i przytrzymaj przycisk ID SET az zapali sie¢ czerwona dioda LED.
. Przy pomocy przyciskéw numerycznych nadaj numer ID (01-255).
. Nacisnij przycisk ENTER aby potwierdzi¢.
. ID zostanie potwierdzone przez dwukrotne bty$nigcie czerwonej diody LED.
. Nacisnij przycisk ID SET, aby wyj$¢ z trybu ID. Dioda zgasnie.

« Jesli przez 10 sekund zaden przycisk nie zostanie nacisniety, tryb ID zostanie zamkniety.

* W przypadku pomytkowego naci$niecia przycisku innego niz numeryczne nalezy odczekac 1
sekunde po zgasnieciu i ponownym zapaleniu diody i kontynuowac¢ wybieranie ID.

 Aby anulowa¢ programowanie nalezy nacisngé przycisk ID SET.

* Nalezy ustali¢ numer ID kazdego monitora zanim zostanie on wybrany.

DO ON =

B Uzywanie trybu ID
1. Wejdz w tryb ID.
2. Przy pomocy przyciskéow wprowadz ID monitora, ktérym chcesz sterowac.
3. Nacisnij przycisk ENTER.

14 ZANIM URUCHOMISZ MONITOR



GRUNDFUNKTIONEN

B Uruchomienie monitora
Aby uruchomi¢ Monitor nacis$nij przycisk POWER na monitorze lub pilocie. Wskaznik stanu

zmienia woéwczas kolor na Zielony. Ponowne naci$niecie przycisku POWER na monitorze lub
pilocie wytacza monitor. Wskaznik stanu zmienia wowczas kolor na Pomaranczowy.

Nawet w trybie power management (zarzadzania energig) lub po wytgczeniu monitora przy pomocy
przysisku POWER, monitor pobiera niewielkg ilosc prgdu. Wyjmij kabel zasilajgcy monitora z
gniazdka kiedy go nie uzywasz (np. na noc), aby unikngé niepotrzebnego poboru pradu.

[Monitora] [Pilota]
G&
A “%
T &6 8
5o 20
«© TUT
Ho)

B Wyswietlenie menu OSD
Menu OSD (ekranowe) wyswietlane jest po nacisnieciu przycisku MENU na monitorze lub
przycisku ﬁ HOME na pilocie. Aby je wytgczy¢ nacisnij przycisk <5 BACK na pilocie.

[Monitora]

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR 15
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B Przetaczanie miedzy opcjami
Aby poruszac¢ sie miedzy réznymi ustawieniami naciskaj przyciski A / ¥ na Monitorze lub
przyciski | / | na pilocie kiedy menu OSD jest wyséwietlane.

[Monitora]

B Wybér danej opcji menu
Aby wejsc w dane menu lub wybrac¢ konkretne ustawienie naciskaj przyciski + / - na Monitorze lub
przyciski —= / = na pilocie kiedy menu OSD jest wyswietlane.

[Monitora] [Pilota]
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B Regulacja gtosnosci

Aby regulowaé gtosnosé nacisnij przycisk - / + na Monitorze lub na pilocie, kiedy menu OSD nie
jest wyswietlane.

[Monitora] [Pilota]

B Zmiana wejscia sygnatu

Aby przetgcza¢ sie pomiedzy réznymi wejsciami sgynatu naciskaj przycisku INPUT na Monitorze
lub na pilocie.

[Monitora] [Pilota]
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PODLACZANIE MONITORA

@ Upewnij sie, czy komputer i Monitor sg wytaczone.

@ Przewodem sygnatowym potgcz Monitor z komputerem.

@ Przewodem RS-232C potgcz Monitor z komputerem.

@ Podtacz kabel zasilajgcy najpierw do Monitora, a nastepnie do gniazdka elektrycznego.
® Wigcz Monitor (Wytacznik gtowny i Przetgcznik zasilania) i komputer.

B Przewody sygnatowe uzywane do tgczenia komputera z monitorem mogg by¢
réozne w zaleznosci od typu uzywanego komputera. Nieprawidtowe potaczenie
moze spowodowac powazne uszkodzenie zaréwno monitora, jak i komputera.
Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z ztgczem. Jezeli
potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj sie ze swym sprzedawcg lub najblizszym
przedstawicielem firmy iiyama.

B Upewnij sie, ze Sruby mocujagce sg dobrze dokrecone na obu koncach kabla
sygnatowego.

B Wtykowe urzgdzenia klasy | typ A muszg by¢ podtgczone do uziemienia ochronnego.

B Gniazdko sieciowe powinno by¢ zainstalowane w poblizu urzadzenia i powinno by¢
tatwo dostepne.

B Nadmierne ci$nienie akustyczne w stuchawkach moze spowodowac uszkodzenie/
utrate stuchu.

[Przyktad potaczenial
<Ty{>

. orna d o

%s. ©
Kabel zasilajacy
(akcesoria) - =
== Kabel Audio (niedotgczony)
t(abglll—iDMl ) GA (niedot DZE;-’
niedotgczony Kabel V niedotgczony)* —=
- o) - =10
L Kabel DVI-D (akcesoria)
Konsola do ) -
gier, etc. Kabel RS-232C (akcesoria)
tsg._,l_.gg - Komputer
Kabel DisplayPort
Sprzet AV etc. ’ «B) ) ilub (ak%esyoria)
|~ G | Kabel HDMI (akcesoria) L i
i i Kabel mDP-DP (akcesoria)

L S

Laptop

* Kabel VGA nie jest standardowo dotgczony do monitora. Uzycie kabla VGA stabej jakosci moze
doprowadzi¢ do zaktocen elektromagnetycznych. Prosimy o kontakt z naszg infolinig jesli chcecie
Panstwo podtgczyé monitor przez wejscie VGA.
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[ Przyktad podtaczenia urzadzenia peryferyjnego ]

Przed podtgczeniem wytgcz i odigcz od pradu Monitor i podtagczane urzgdzenie, aby unikngé
uszkodzen i porazenia pradem.

B Skonsultuj sie jednoczesnie z instrukcjg obstugi podtagczanego urzadzenia.
B Upewnij sig, ze masz potrzebne kable.

[ Informacje o potaczeniu szeregowym (daisy chain) ]

B Opcje sterowania
RS-232C

MONITOR1 MONITOR2

[RS-232C]

[RS-232C IN] [RS-232C OUT] [RS-232C IN]
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B Potaczenie cyfrowe wideo
DVI

MONITOR1 MONITOR2

[bvi]

[DVIIN] [DVIOUT] [DVIIN]

DisplayPort
Obstuga réznych strumieni sygnatu przez DisplayPort v1.2 pozwala na potgczenie typu daisy
chain dla do 4 monitorow wyswietlajgcych kazdy r6zng zawartosc.

MONITOR1 MONITOR2
[DP]
[DP IN] [DP OUT] [DPIN]
(B 807 B _ICH
HDMI
MONITOR1 MONITOR2
[HDMI]
[DVIIN] [DVIOUT] [DVIIN]

o5 Lo—oJ
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OPS

MONITOR1

[DVIOUT]

L

B Potaczenie analogowe wideo
VGA

(omTy (0]

MONITOR2

[DVIIN]

4

MONITOR1 MONITOR2

[VGA IN]

[DVIVGA OUT] [DVINVGA IN]
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[ Ustawienie sieci ]

1. Wiacz router i wigcz DHCP.

2. Podtgcz router do monitora i komputera kablem Ethernet.

3. Nacisnij przycisk ﬁ HOME na pilocie, nastepnie wybierz Konfiguracje.
4.
5
6
7

Wybierz "Podtgcz do sieci", nastepnie nacisnij przycisk OK.

. Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalowac sie¢.
. Poczekaj az ekran znajdzie potgczenie z siecia.
.Jesli pojawi sie komunikat, wyraz zgode na Warunki umowy licencyjnej dla uzytkownika

koncowego.

INIge] Podtacz przy uzyciu ekranowanego kabla CAT-5 Ethernet, aby zachowaé¢ zgodnosé¢ z

dyrektywa EMC.

H Jeden monitor

INTERNET

it

b

| ROUTER
[RJ-45] (e=F ) [RJ-45]

£5 5 m m ﬁ

B Wiecej monitoréw

INTERNET

B Monitor1 Monitor2

i

| ROUTER
[RU-45] === m:lm:u:l [RJ-45] [RJ-45]

&2 Dl Iw m m ﬁ ﬂ
WT 7
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USTAWIENIA KOMPUTERA

B Synchronizacja sygnatow
Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczosci w rozdziale SYNCHRONIZACJA na
stronie 48.

B Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Plug & Play
Monitor LCD firmy iiyama jest zgodny ze standardem VESA DDC2B. Funkcja Plug & Play dziata w
systemach operacyjnych Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 dzieki przytaczeniu komputera zgodnego
ze standardem DDC2B za pomocg dostarczonego przewodu sygnatowego.
Odpowiedni sterownik monitora dla sytseméw Windows XP mozna pobraé przez Internet ze
strony http://www.iiyama.pl (do pobrania przy kazdym z modeli).

m B W wiekszosci przypadkéw systemdw operacyjnych Macintosh lub Unix nie s3 wymagane
sterowniki monitoréw. Aby uzyska¢ wiecej informacji, najpierw nalezy skontaktowac¢ sie z
dostawcag komputera.

B Wiaczanie Monitora
Najpierw wigcz Monitor, nastepnie komputer.
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OBSLUGA MONITOTA

W celu zapewnienia najlepszego obrazu, Monitor LCD firmy iiyama otrzymat w fabryce predefiniowane
ustawienia synchronizacji (patrz str. 48). Mozesz takze dostosowac obraz wykonujac przedstawione
ponizej operacje na przyciskach.

@ Nacisnij przycisk 4 HOME na pilocie lub przycisk MENU ekranowego (OSD),
aby uruchomi¢ funkcje Menu ekranowego (OSD). Sa tutaj dodatkowe pozycje
menu, ktére mozna przetaczaé przyciskéw | / | na pilocie lub przyciskéw A / ¥ na

monitorze.
Styl obrazu Osobisty
Dzwigk Przywroc styl Jaskrawy

Nakladanie Kontrast podswietlenia | Naturalny
Ustawienia ogoine Kolor Standard
Ust. sieci Ostrosé Film
Redukcja szumow Zdjecie
Red. zniek. MPEG Oszez. energii
Digital Crystal Clear
Zaawansowane
Gra lub komputer
Format i krawedzie

@ Wybierz pozycje MENU i nacisnij przycisk OK na pilocie lub przycisk INPUT na
monitorze, by w nig wejsé. Nastepnie uzyj przyciskéw | / | na pilocie lub przyciskéw A
|'¥ na monitorze aby podswietli¢ wybrang opcje.

@ Nacisnij ponownie przycisk OK na pilocie lub przycisk INPUT na monitorze.
Uzywajac przyciskéw | / | na pilocie lub przyciskéw + / - na monitorze dokonaj
odpowiedniej regulacji lub ustawienia.

@ Nacisnij przycisk ® BACK na pilocie lub przycisk MENU na monitorze, aby opusci¢
menu, a wprowadzone ustawienia zostang automatycznie zapisane.

Na przykiad, aby dokona¢ korekty ostro$¢, wybierz pozycje menu "Obraz", a nastepnie nacisnij
przycisk OK na pilocie lub przycisk INPUT na monitorze. Potem wybierz Ostro$¢ za pomocg
przyciskow 1 /Y na pilocie lub przyciskow A /' ¥ na monitorze.

Wtedy uzyj przyciskéw | / | na pilocie lub przyciskéw + / - na monitorze do zmiany ustawienia
ostros¢. Ostro$¢ catego wyswietlanego obrazu bedzie zmieniaé sie na biezgco zgodnie z
wprowadzanymi zmianami.

Styl obraz

Dzwigk Przywro¢ styl
Naktadanie Kontrast podéwietlenia
Ustawienia ogéine Kolor

Ust.sici

Redukcja szumow
Red. zniek. MPEG
Digital Crystal Clear
Zaawansowane

Gra lub komputer
Format i krawedzie

Na koniec naciénij przycisk #5 BACK na pilocie lub przycisk MENU na monitorze, ktory konczy
regulacje, a wszystkie zmiany sg zapisywane w pamieci.

W Roéwniez nacisnigcie przycisk £ BACK na pilocie lub przycisk INPUT na monitorze powoduje
szybkie wytgczenie Menu ekranowego.

B W chwili znikniecia Menu ekranowego nastepuje zapisanie w pamieci wszelkich wprowadzonych
zmian. Nalezy unika¢ wytgczania zasilania, kiedy korzysta sie z Menu ekranowego.
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m * Dostepne tylko dla Pilota.

Nacisnij przycisk ADJUST , kiedy nie jest wyswietlane Menu ekranowe.
Menu bezposrednie pojawi sig ponize;.
® PC wejscie i Video wejscie (HDMI, DisplayPort, Card OPS, DVI, YPbPr, AV, VGA)
m Styl dzwieku:
Otworz predefiniowane ustawienia dzwigku.
B Wyjscie audio:
Regulacja gtosnosci wyjscia audio.
B Format obrazu:
Zmien format obrazu.
B Przes. obrazu:
Popraw potozenie obrazu.
® Tylko Video wejsciowy (HDMI(Video), YPbPr, AV)

B Styl obrazu:
Wybierz predefiniowane ustawienia obrazu.
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ZAWARTOSC MENU REGULACJA

Obraz
Picture

o
Dzwigk Przywroé styl
Naktadanie Kontrast pod$wietlenia

Ustawienia ogoine Kolor

Ust. sieci Ostrosé
Redukcja szumow
Red. zniek. MPEG
Digital Crystal Clear

Zaawansowane
Gra lub komputer

Format i krawedzie

Osobisty
Jaskrawy
Naturalny
Standard

Film

Zdjecie
Oszcz. energii

Element regulacji

Problem / Opcja

Przyciski, ktére nalezy naciska¢

Osobisty \(I)V:rd;;lgj; ustawien dokonanych w Ustawieniach

Jaskrawy Do wyswietlania obrazéw pejzazy.

Naturalny Do wyswietlania naturalnych obrazéw.
SFVI obrazu * m Ogolny dla srodowiska Windows i domysinych
Picture style Standard ustawier Monitora.

Film Do ogladania filmow.

Zdjecie Do wyswietlania zdjgcie.

Oszcz. energii | Aby wyswietli¢ obraz, jednoczesnie redukujgc moc.
Przywrocé styl Tak Przywrécenie fabrycznych ustawien obrazu.
Restore style Nie Powrét do Menu.

Kontrast podséwietlenia s - . i
Backlight Jasnosc lub podswietlenie sg zredukowane. U 1
Kolor Zbyt staby & |
Colour Zbyt mocny e
Ostrosé *' obraz Zbyt migkki & |
Sharpness obraz Zbyt ostry & |
Wylgcz Redukcja szumu jest wylgczona.
Mini Staba redukcja szumoéw spowodowanych przez
Redukcja szuméw *’ inimum réznego rodzaju odtwarzacze.
Noise reduction Sredni Zaktocenia obrazu powodowane przez rézne odtwarzacze
sg redukowane bardziej niz w opcji Minimum.
. Zaktocenia obrazu powodowane przez rézne )
Maksimum odtwarzacze sa redukowane bardziej niz w opgji Sredni.
Red. zniek. MPEG Wyltacz Red. zniek. MPEG jest wytgczona.
MPEG artifact reduction || wigcz Wygladza przejscia i nierownosci w obrazie cyfrowym.
Ostrosc - Wytacz | Ostro$¢ - zaawansowane jest wytgczona
Digital Crystal Clear zaawansowane *' | '¥*@ j ytg :
igi Advanced
Digital Crystal Clear sharpness Wigcz Popraw krawedzie i linie.

*! Tylko HDMI(Video), YPbPr i AV sygnat wejsciowy.
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Obraz

- I ostis
PICtu re Dzwiek Przywré¢ styl Jaskra:vyy
Naktadanie Kontrast pod$wietlenia | Naturalny
Ustawienia ogolne Kolor Standard
Ust. sieci Ostrosc Film
Redukcja szumow Zdjecie
Red. zniek. MPEG Oszcz. energii

Digital Crystal Clear
Zaawansowane
Gra lub komputer
Format i krawedzie

Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
Wytacz Dynamiczny kontr. jest wytgczona.
Dynamiczny StABE Dynamicznie popraw szczegoty.
kontr. *' D -- - —
) - ynamicznie popraw szczegoty bardziej
Dynamic SREDNIE | >\ opcji SLABE.
contrast D iczni Oty bardziej
ynamicznie popraw szczegoty
MOCNE 2 P
Digital Crystal Clear niz w opcji SREDNIE.
Digital Crystal Clear Wylacz Intensyf. barw jest wytgczona.
Poprawa ostrosci i szczegétowosci
Intensyf. barw *' SLABE kolorow.

Colour . Poprawa wyrazistosci i szczegdtowosci
enhancement | SREDNIE 1y 10 s\, bardziej niz w opcji SLABE.

Poprawa wyrazisto$ci i szczegotowosci

MOCNE |1 sloréw bardziej niz w opcji SREDNIE.
Gamma Ustawienia Gamma.
Gamma 4 -+4
Zimny Niebieskawa biel
Normalny | Zielonkawa biel
Odcien Cieply Czerwonawa biel
Tint R-WP(Czerwony)
, Zbytstaby @~ |
Zaawansowane Wiasne G-W(Zielony)
Advanced Zbytmocny & |
B-WP(Niebieski)
Kontrast wideo | Zbyt mdty obraz ¢ |
Video contrast | Zbyt intensywny obraz & |
Jasnosé *? Zbyt ciemny obraz & |
Brightness Zbyt jasny obraz e !
Nasycenie Fioletowawy & |
Hue Zielonkawy |

! Tylko HDMI(Video), YPbPr i AV sygnat wejsciowy.
*> Dokonaj regulacji parametru Brightness, gdy uzywasz Monitora w ciemnym pomieszczeniu i
odnosisz wrazenie, ze obraz jest zbyt jasny.
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Obraz
Picture

Dzwigk
Nakfadanie
Ustawienia ogélne
Ust. sieci

fovraz ____J Siyiobrazu

Przywréc¢ styl Jaskrawy
Kontrast podéwietlenia | Naturalny
Kolor Standard
Ostros¢ Film

Redukcja szumow
Red. zniek. MPEG
Digital Crystal Clear
Zaawansowane
Gra lub komputer
Format i krawedzie

Osobisty

Zdjgcie
Oszcz. energii

Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
Wytgcz Gra lub komputer jest wytgczona.
Gra lub komputer ** Gra Zastosuj ustawienia gry z konsoli do gier.
Game or computer Komputer Zastosuj ustawienia gry, gdy masz potgczenie z

komputerem i HDMI.

Format i krawedzie
Format and edges

Format obrazu
Picture format

Powiekszenie obrazu na ekranie

Automatyczny z zachowaniem jego oryginalnych
zoom proporciji.
Format 16:9 Skaluj format 4:3 do 16:9.

Niezalecane dla HD lub PC.

Szeroki ekran

Zawartos¢ w formacie
panoramicznym jest rozciggnieta.
Niezalecane dla HD lub PC.

Niewyskalowane

Wyswietl wszystkie obrazy w
oryginalnej rozdzielczosci.

4:3

Wyswietl wszystkie obrazy w
formacie 4:3.

Przes. obrazu
Picture shift

Popraw potozenie obrazu.

*3 Funkcja dostepna jesli w ustawieniach Format obrazu zostanie wybrane Bez skalowania.
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Dzwiek
Obraz Geluidss(i'l Osobist:
Sound Herstel stl Orygma\yne
Nakfadanie Niskie Film
Ustawienia ogélne Wysokie Muzyka
Ust. sieci Balans Gra
Efekt surround Wiadomosci
Wyjscie audio
Zaawansowane
Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
Osobisty Przywré¢ ustawienia.
Oryginalne Ustaw oryginalng jako$¢ dzwigku.
Styl dzwieku m Film Jakos¢ dzwieku odpowiednia dla filmow.
Sound style Muzyka Jakosé dzwieku odpowiednia dla muzyka.
Gra Jakos$¢ dzwieku odpowiednia dla gra.
Wiadomosci Jakos$¢ dzwigku odpowiednia dla wiadomosci.
Przywroé styl Tak Przywrécenie fabrycznych ustawien dzwigku.
Restore style Nie Powrét do Menu.
Niskie Zbyt mdty obraz & |
Bass Zbyt intensywny obraz &
Wysokie Zbyt mdty obraz & |
Treble Zbyt intensywny obraz e !
Balans Zbyt gtosny dzwiek z prawego gtosnika & |
Balance Zbyt glosny dzwiek z lewego gtosnika & |
Efekt surround Wytgcz Efekt surround jest wytgczona.
Surround mode Wigcz Wzmocnienie efektu surround.
Wyidci gi Regulacja gtosnosci wyjscia audio.
yj$cie audio .
Audio out m Zbyt CICh,o < |
Zbyt gto$no e
Automat. regulacja | Wytacz | Automat. regulacja gtosnosci jest wylgczona.
glosnosci M Wigcz niwelowanie nagtych zmian
Auto volume leveling qcz natezenia gto$nosci.
Zaawansowane - - -
Advanced Ustawienia gosnika | Wytacz | Wytacz wewnetrzny gtosnik.
Speaker settings  |Wigcz | Wigcz wewnetrzny glosnik.
Czysty dzwiek Wytgcz | Czysty dzwiek jest wytgczona.
Clear sound Wigcz Poprawa czystosci gtosu.
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Naktadanie *'

Tiling Obraz Wylaez

Dzwigk Poz. poz. monit. Wiacz

Poz. pion. monit.
Ustawienia ogélne Pozycja
Ust. sieci Komp. ramek
Element regulaciji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
Wytgcz | Dostepny jest wytgczona.

Dostepny Ustawienia zostang zastosowane dla "Monitory
Enable Wigcz w poz.", "Monitory w pion.", "Pofozenie" i "Komp.

ramek".

Poz. poz. monit.

Ustal ilos¢ monitoréw uzywanych w poziomie.

H monitors

Poz. pipn. monit. Ustal ilo$¢ monitoréw uzywanych w pionie.
V monitors

Pozycja B *2

Position Ustal potozenie matrycy.

Komp. ramek
Frame comp.

Wytgcz

Komp. ramek jest wytgczona.

Wigcz

Monitor dostosuje obraz biorgc pod uwage szerokosé
ramek, aby byt on prawidtowo wyswietlany.

*!' Funkcja pozwala na potaczenie do 100 monitoréw w $ciane wyséwietlaczy (do 10 w pionie i do 10

w poziomie).
*2 Matryca ekranu

Przyktad: 2 x 2 ekrany (4 monitory)
Monitory H = 2 monitory
Monitory V = 2 monitory

V monitors

H monitors

1

2—— Position

3

4

Przyktad: 5 x 5 ekrany (25 monitory)
Monitory H = 5 monitory
Monitory V = 5 monitory
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V monitors

! H monitors ‘
1 2 3 4 5—— Position
6 7 8 9 | 10
11 112 |13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25




Ustawienia ogo6ine

. English
General settings g"wk Identyfikator monitora | Deutsch
Nakl:danie Wyszukiwanie automatyczne o ‘
Zegar Francais
. Harmonogram Italiano
Ust. sieci
Wytgcznik czasowy Espafiol
EasyLink Pycckuit
Auto regul. Polski
Blokada Klawiatury lokalnej | Tirkge
Blokada pilota il e ST
Pixel shift Portugués
v
Element regulac;ji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
English Angielski Turkge turecki
Deutsch Niemiecki fi {1 Uproszczone chinskich
iz Tradycyjnym chinskim || Portugués Portugalski
Jezyk menu Frangais Francuski A el dall arabski
Menu Language - - — —
Italiano Whoski BA:E Japonski
Espanol Hiszpanski Nederlands | Holenderski
Pycckui Rosyjski Cesky Czeski
Polski Polski

Identyfikator monitora

Ustaw ID monitora.

Monitor ID 1-255
o Wytacz | Wyszukiwanie automatyczne jest wytgczona.
VAVyfzuglwanliautomatyczne Status |Wiacz | Automatycznie wykrywa dostepne zrodta sygnatu.
uto Searc
Failover | Ustal, ktére zrodto obrazu ma mie¢ pierwszenstwo.
Ustaw aktualne date i czas wewnetrznego zegara.
Zegar Czas letni(Czas letni/Czas standardowy)/Data/Godz.
Clock Musisz dokonaé tych ustawien, jesli chcesz ustali¢ Plan.
Wytacz | Harmonogram jest wytgczona.
Status -
Wigcz Harmonogram jest wtgczona.
) Wybierz, ktore zrodto sygnatu ma zostaé
Zrodto uzyte przy nastepnym uruchomieniu ekranu.
USB/HDMI/DVI/YPbPr/AVIVGA
H g; a%zuas Ustal ggc_iziny, o] kt'érych ekran ma sie
Harmon(_)gram 17;2?:/%%3? wylaczenia wigczy¢ i wytgczyc.
senesine Ny Brak ! Kapda niedziela | Kazdy poniedzialek
1/2/3/4/5/6/7 ra azda niedziela / Kazdy poniedziate
Tryby powt. / Kazdy wtorek / Kazda $roda / Kazdy
czwartek / Kazdy pigtek / Kazda sobota
Wybierz plik, ktéry ma zostac
U .. | uruchomiony po wtgczeniu ekranu.
Ista}}menle Nacisnij czerwony przycisk na pilocie
playlist po wybraniu pliku, a nastepnie wybierz i
zapisz "Zapisz liste" (obstuga 30 plikow).

Wytacznik czasowy

Whytacz ekran po okreslonym czasie.

Sleep timer 0 - 180 min

Wytgcz | EasyLink jest wytgczona.
EasyLink ya Y J L - - - -
EasyLink Wiacz Podtgcz do portu HDMI monitora i steruj tym samym pilotem

swoje HDMI-CEC zgodne urzgdzenia.
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a

Rozpoczni
Blokada klawiatury lokalnej | Anuluj
Blokada pilota

Ustawienia ogélne
General settings Obraz

Dzwiek
Nakfadanie

Pixel shift
Ustawienia ogolne el shi

Ust. sieci Smart power
Wake on lan
Stan wiaczenia
LED
Opbznienie wigc
Logo
APM

Element regulaciji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢

Automatyczna regulacja parametréow H. / V. Position,

Auto regul. *' Rozpocznij| o1k oraz Phase.
Auto adjust Anuluj Powrét do Menu.
Wigcz lub wytgcz obstuge ekranu za pomoca przyciskéw z tytu
obudowy.
Odblokuj Wigcz obstuge przyciskami.
Blokada klawiatury Zablokuj wszystko | Zablokuj obstuge przyciskami.
lokalnej ** Zablokuj wszystko | Zablokuj obstuge przyciskami, oprécz przyciskow
Local KB lock bez gtosnosci VOL+ i VOL-.
Zablokuj wszystko | Zablokuj obstuge przyciskami, oprocz przycisku
bez zasilania POWER.

Zablokuj z wyjatkiem | Zablokuj wszystkie funkcje przyciskéw oprécz
gtosnosci i zasilania | VOL+, VOL- i Power.

Wiacz lub wytacz sterowanie pilotem.

Odblokuj Wiacz obstuge przyciskami.

Zablokuj wszystko | Zablokuj obstuge przyciskami.
Zablokuj wszystko | Zablokuj obstuge przyciskami, oprécz przyciskow

Blokada pilota *

RC lock bez gtosnosci VOL+ i VOL-.
Zablokuj wszystko | Zablokuj obstuge przyciskami, oprécz przycisku
bez zasilania POWER.

Zablokuj z wyjatkiem | Zablokuj wszystkie funkcje przyciskéw oprécz
gtosnosci i zasilania | VOL+, VOL- i Power.

Wytacz Pixel shift jest wytgczona.
Pixel shift ** Automatycznie porusz obrazem, aby zapobiec
Pixel shift Wiacz efektowi "wypalenia" w przypadku braku
aktywnosci przez 30 sekund.
Wytacz Dynam. podsw. jest wytgczona.
Smart power ** Standard Optymalizuj dynamiczne zuzycie energii i kontrast.
Smart power Najl. zasilanie Optymalizuj dynamiczne zuzycie energii.
Najlepszy obraz Optymalizuj kontrast dynamiczny.
Wake on lan Wylgcz Wake on lan jest wytgczona.
Wake on lan Wiacz Wigcz ekran zdalnie przez LAN.

*! Tylko VGA sygnat wejéciowy.

*2 Aby wylgczyé "Lokalng blokade KB" lub "Blokade RC", naci$nij przycisk ﬁ' HOME i 1998 na
pilocie.

*3 Tylko HDMI(Video), YPbPr i AV sygnat wejéciowy.
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Ustawienia ogoéine

A

General settings Obraz —

Dzwigk

Naktadanie LEE"' e

Opbznienie wiac

L Logo

Ust. sieci
APM
Informacja OSD
DisplayPort Ver.
Wiatrak chto.
Port ster przez sie¢

Element regulacji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢
. Monitor zostanie uruchomiony w momencie wtgczenia
Wigczanie

Stan wigczenia
Switch on state

wtyczki do gniazdka.

Tryb gotowosci

Monitor pozostanie w trybie standby w momencie
wigczenia wtyczki do gniazdka.

Ostatni stan

Monitor wréci do pierwotnego stanu (On/Off/Standby)
po przetgczeniu do innego gniazdka.

LED
LED

Wytgcz

Dioda swiecgca Wskaznik Zasilania jest wytaczona.

Wigcz

Dioda swiecgca Wskaznik Zasilania jest wigczona.

Opdznienie wigc
Switch on delay

Ustawienie umozliwia okreslenie z jakim opéznieniem (w sekundach)
majg wigczac sie monitory wedtug ich ID w przypadku $ciany

wyswietlaczy.

0 - 60 seconds

Logo Wytgcz Logo iiyama nie wyswietla sie gdy ekran jest wigczony.
Logo Wiacz Logo iiyama wys$wietla sie gdy ekran jest wtgczony.
APM Wytgcz APM jest wytgczona.
APM Wiacz W przypadku_ braku sygnatu, monitor wytgczy sie
automatycznie.

Wyitacz Informacja OSD jest wytgczona.
Informacja OSD Po nacisnieciu przycisku qugr, allb’y wigczy¢ monitor
Information OSD Wiacz z trybu standby lub przy zmianie zrédta sygnatu, menu

Informacje OSD zostanie wyswietlone w gérnym
lewym rogu ekranu.

DisplayPort Ver. Ustal wersje DisplayPort.
DisplayPort Ver. 1.1a/1.2
Wytgcz Wiatrak chto. jest wytgczona.
Wiatrak chto. Wigcz Wiatrak chto. jest wtgczona.
Cooling fan Wentylator wigcza sie automatycznie, jesli
Automatyczny monitor osiggnie temperature wewnetrzng 60°C
lub wyzszg.
Port ster przez sie¢ RS232C Jesli uzywane jest potgczenie RS232C.
Network control port Card OPS RS232C | Jesli komputer podtgczony jest do OPS.
Ustawienia fabr. OK Przywracane sg ustawienia fabryczne.
Factory settings Anulyj Powr6t do Menu.
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<Funkcja automatycznego wybudzenia w trybie ECO>
Kolejno nacisnij nastepujace przyciski na pilocie, kiedy Menu nie jest wyswietlane.
I->1—> ==—=—> OK— MENU

Tryb Eco zostanie wyswietlony w ramach "Ustawienia ogolne”.
Tryb Eco : Normalny / Czuwanie przy niskim zuzyciu energii

® APM i trybie ECO

APM

Tryb Eco

Stan monitora

Wskaznik zasilania

Uwaga

Wigczony

Normalny

Tryb czuwania

Miga na zielono

Po ponownym wtozeniu kabla
sygnatowego, monitor wybudzi sie
automatycznie.

Czuwanie przy
niskim zuzyciu
energii

Wytgczony

Bursztynowy
(Zielony+Czerwony)

Po ponownym wtozeniu kabla
sygnatowego, monitor nie wybudzi
sie automatycznie.

Aby wtgczyé monitor, nalezy
uruchomi¢ go pilotem lub
przyciskiem na obudowie.

m Domyslne ustawienie dla Trybu Eco to "Czuwanie przy niskim zuzyciu energii". W przypadku
recznej zmiany ustawien i Przywrécenia "Ustawienia fabr.", ustawienia domys$ine nie
zostang przywrécone.
Mozliwe natomiast jest ponowne reczne ustawienie "Czuwanie przy niskim zuzyciu energii".
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Ust. sieci
H Obraz Wyswietl ustawienia sieci
Network Settlngs Dzwigk Konfiguracja sieci
Naktadanie Statyczna konfiguracja adresu IP
Ustawienia ogélne Urzadzenie renderuja...
Nazwa sieci
Element regulaciji Problem / Opcja Przyciski, ktére nalezy naciska¢

Wyswietl ustawienia sieci
View network settings

Zobacz status podtgczone;j sieci.

Konfiguracja sieci
Network Configuration

Wybierz jak ekran ma przypisywa¢ adresy dla zasobow sieci.
DHCP & Auto IP / Static IP

Statyczna konfiguracja
adresu IP

Ustal {adres IP}, {Maske sieci}, {Bramke}, {DNS1}, i {DNS2} dla

Static IP Configuration ekranu.
Urzadzenie renderujgce Whytgcz | Urzadzenie renderujgce media cyfrowe — DMR jest wytgczona.
g;ﬂ':l mﬁ\gi(_en%'\grir Wiacz | Odbierai pliki mulimediaine ze smartfonow ub tabletow

- DMR

podtgczonych do Twojej sieci.

Nazwa sieci
Network name

Zmien nazwe ekranu dla tatwej identyfikacji.
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[Odtwarzanie multimediéw]

Odtwarzanie plikow wideo, zdje¢ i muzyki mozliwe jest:
- z komputera podtgczonego do sieci,

- z nos$nika USB podtaczonego do ekranu.

@ Odtwarzanie plikéw z komputera przez sie¢ LAN

Aby odtwarzac pliki z komputera przez sie¢ LAN potrzeba:

- Sie¢ przewodowa, potgczenie za pomocg uniwersalnego routera Plug and Play (uPnP).

- Opcjonalnie: kabel LAN taczacy ekran z siecia.

- Serwer mediow zainstalowany na komputerze.

- Odpowiednie ustawienia zapory pozwalajgce komputerowi na korzystanie z serwera mediow.

B Konfiguracja udostepniania mediow
1. Zainstaluj serwer mediéw na swoim komputerze, aby dzieli¢ sie plikami multimedialnymi.
Przyktadowe serwery mediow:
* Dla PC: Windows Media Player 11 (lub wyzej) lub TVersity
* Dla Mac: Twonky
2. Witacz udostepnianie mediéw na swoim komputerze. Wigcej informacji na temat konfiguracji
serwera medidw znajdziesz w Internecie.

B Jak uzywa¢ DNLA-DMP
1. Podtacz monitor i komputer do tego samego routera przez RJ45.
2. Uruchom Windows Media Player. Ustaw publiczne udostepnianie strumienia.

B Odtwarzaj pliki z monitora
1. Naciénij przycisk -8 ] SOURCE, wybierz [sie¢] i nacisnij przycisk OK.
2. Na ekranie zobaczysz wszystkie komputery podigczone do tego samego routera. Wybierz
wiasciwy.
3. Naciskaj | i =, aby wybra¢ folder i pliki, ktére majg by¢ odtwarzane.

I POLSKI

m Z powodow bezpieczenstwa i zapewnienia wystarczajgcej przepustowosci sugerujemy
uzywanie sieci przewodowej dla funkcji DLNA-DMP.

B Jak uzywa¢ DNLA-DMR z komputera

. Nacisnij przycisk ﬁ HOME, wybierz [Ustawienia sieci] i nacisnij przycisk OK.

Ustaw DMR [On].

Ustaw nazwe monitora.

Naci$nij przycisk -] SOURCE, wybierz [Sie¢] i nacisnij przycisk OK.

Na komputerze wybierz [Centrum sieci i udostepniania], i kliknij [Wybierz grupe domowsg i

opcje udostepnianial.

6. Zaznacz formaty mediow. nastepnie kliknij [Wybierz opcje streamingu mediow...].

IdZz do [Zaawansowane ustawienia udostepniania)] i zaznacz [Uruchom wykrywanie sieci].

8. Przejdz do folderu ze swoimi plikami multimedialnymi. Prawym przyciskiem wybierz pliki. W
submenu Odtwarzaj do, znajdziesz wszystkie monitory podtgczone do swojej sieci. Wybierz
monitor i kliknij plik, ktéry ma by¢ odtwarzany.

N

o hwN

N
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B Odtwarzanie plikow
1. Naci$nij przycisk 8] SOURCE.
2. Wybierz [network], a nastepnie nacisnij przycisk OK.
3. Wybierz plik i nacisnij przycisk OK, aby rozpoczg¢ odtwarzanie.
4. Nacisnij przycisk Play na pilocie, aby kontrolowaé¢ odtwarzanie.
* « Wybierz gérny pasek, aby filtrowac pliki po typie.
» Wybierz [Sort] aby sortowac pliki wedtug nazwy, wykonawcy lub innych kryteriow.
« Aby wyczyscié liste serwerow mediéw offline, nacisnij przycisk [=f OPTIONS, a nastepnie
wybierz [Wyczys¢ serwery offline] i nacisnij przycisk OK.

@ Odtwarzanie plikéw multimedialnych z nosnika USB
Przy pomocy ekranu mozna odtwarza¢ muzyke, filmy i zdjgcia z nosnikow USB.
1.Podtacz swoj nosnik USB do portu USB ekranu.
2. Naci$nij przycisk 8] SOURCE, wybierz USB i naci$nij przycisk OK.
3. Wszystkie nadajace sie do odtworzenia pliki na nosniku USB wykrywane sg automatycznie i
sortowane wedtug trzech kategorii: [ Muzyka, [ Film i [@ Zdjecia.

4. Nacisnij przycisk 5 BACK, aby sie cofna¢ o jeden poziom. Nacisnij przycisk —= lub =, aby
wybrac rodzaj pliku. Nacisnij OK, aby otworzy¢ playliste.

5. Zaznacz plik i naci$nij przycisk OK, aby rozpoczg¢ odtwarzanie.

6. Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybra¢ odpowiednie opcje.

7. Aby sterowac¢ odtwarzaniem, uzywaj przyciskow (m, I, <<, > »p) .

m Standardem USB:
2,0
Standard USB 2.0 jest gwarantowany. Standard USB 3.0 nie moze by¢ zagwarantowany
dla wszystkich urzadzen.
B Obstugiwany system pliku:
FAT32
B Obstugiwany format pliku:
» Music: MP3, WMA, M4A, AAC, AC3
» Movie: AVI, MP4, MOV, MPG/MPEG
* Photo: JPEG, BMP, GIF

* Producent nie ponosi odpowiedzialnosci jesli nosnik USB nie jest obstugiwany i nie moze byé
obcigzany odpowiedzialnoscig za uszkodzenie lub utrate danych z nosnika.

« Nie zapisuj na nosniku USB zbyt duzej ilosci danych. W przypadku podtgczenia nosnika
USB, ktory pobiera wiecej niz 500mA mocy, upewnij sie, ze jest on podtgczony do wiasnego,
zewnetrznego zrodta zasilania.

W przypadku odtwarzania plikow multimedialnych z nosnika USB i wytgczenia ekranu, przy
kolejnym wigczeniu wybrane zostanie ostatnio uzywane wejscie sygnatu: HDMI, DVI, YPbPr, AV lub
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[Opcje odtwarzania]

@ Odtwarzanie plikéw muzycznych
1. Wybierz E Muzyke w gornym pasku.
2. Wybierz utwor i nacisnij przycisk OK.

3. Nacisnij przycisk ®5 BACK aby wyswietli¢ menu odtwarzania.
» Odtworz wszystkie : aby odtworzyé wszystkie utwory w folderze.
« Sort : Sortowanie utwordw.
* USB device : Wyswietl liste utworéw na no$niku USB.
+ 1 /Y : aby przejsé¢ do kolejnego lub poprzedniego utworu.
» OK : aby zatrzymac¢ lub wznowi¢ odtwarzanie.
» —a /= aby przeskoczy¢ o 10 sekund w przdd lub tyt.
* 4« / »» : aby przewija¢ w przéd lub w tyt. Ponawiaj naciskanie, aby kontrolowa¢ szybko$é
przewijania.
- m: aby zatrzymaé muzyke.

B Ustawienia muzyki
W czasie odtwarzanie muzyki, nacisnij przycisk [=f OPTIONS.
<Option>
« Powtarzanie : aby powtarzac utwor.
» Odtworz raz : aby odtworzy¢ jeden raz tylko.
* Pomieszaj On / Pomieszaj Off : wigcz lub wytgcz losowe odtwarzanie utworow.

<Eco>
Woytgcz ekran aby oszczedzac prad. Nacisnigcie dowolnego przycisku na obudowie lub pilocie
spowoduje jego ponowne uruchomienie.

Aby wyswietli¢ informacje o utworze (na przyktad tytul, wykonawce, czas trwania), wybierz utwor,
nacisnij przycisk ®5 BACK aby wys$wietli¢ menu odtwarzania, a nastepnie nacisnij przycisk @
INFO. Aby ukry¢ informacje ponownie naci$nij przycisk E] INFO. Po naci$nieciu przycisku OK
w celu wybrania piosenki, okno menu mozna zamkna¢ poprzez nacisniecie przycisku @ INFO.
Nacisniecie przycisku ®5 BACK spowoduje ponowne wyswietlenie okna menu.

B Pokaz zdje¢ w czasie odtwarzania muzyki
W czasie odtwarzania muzyki, naci$nij przycisk #5 BACK, przejdz do gory ekranu, wybierz zdjecie i
rozpocznij pokaz zdjeé.
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@ Odtwarzanie filmow
1. Wybierz E Filmy w gérnym pasku.
2. Wybierz plik i nacisnij przycisk OK.

» Odtwarzaj wszystkie : aby odtworzy¢ wszystkie pliki w folderze.
« Sort : Sortowanie film.
» USB device : Wyswietl liste filméw na nosniku USB.

» OK : aby zatrzymac lub wznowi¢ plik.

» —a /= aby przeskoczy¢ o 10 sekund w przdd lub tyt.

* 4«4/ »»> : aby przewija¢ w przdd lub w tyt. Ponawiaj naciskanie, aby kontrolowa¢ szybkos$¢
przewijania.

- m : aby zakonczy¢ odtwarzanie.

B Film - opcjeovie options
Nacisnij przycisk (5 OPTIONS w czasie odtwarzania wideo.
<Option>
» Napisy : Wybierz dostepne ustawienie napisow.
» Wigcz / Wytgcz napisy : Wigcz/wytgcz napisy.
» Wigczony w trakcie wyciszenia :Wigcz napisy.
Aby wigczyé/wytaczy¢ napisy nalezy nacisngc¢ przycisk Mute.
* Jezyk napiséw: wybierz jezyk napisow, jesli jest to mozliwe.
» Pomieszaj On / Pomieszaj Off : wigcz lub wytgcz losowe odtwarzanie plikéw wideo.
» Powtarzaj : aby powtarza¢ odtwarzanie pliku.
» Odtworz raz : aby odtworzy¢ plik tylko raz.
« Status : Wyswietl informacje o wideo.

<Picture and Sound>
* Tryb obrazu / Tryb audio / Wyjscie audio / Format obrazu

<Eco>
Wytacz ekran aby oszczedzac prad. Nacisniecie dowolnego przycisku na obudowie lub pilocie
spowoduje jego ponowne uruchomienie.

<Clock>
» Wytgcznik czasowy
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® Odtwarzanie zdjec¢
Wybierz ﬂ Zdjecia w pasku gornym.
2. Wybierz miniature i nacisnij przycisk OK.

B Pokaz slajdow
» Odtworz wszystkie : aby odtworzy¢ wszystkie zdjecia w folderze
* Sort : Sortowanie zdjecia.
» USB device : Wyswietl liste zdjecia na nosniku USB.
+ —a /= aby przej$¢ do nastepnego lub poprzedniego zdjecia; na koncu naciénij przycisk OK.
» m: aby zakonczy¢ pokaz slajdow.
B Ustawienia pokazu slajdéw
W czasie pokazu slajdow, nacisnij przycisk [= OPTIONS.
<Option>
» Pomieszaj On / Pomieszaj Off : wigcz lub wytgcz losowe wyswietlanie zdjec.
» Powtarzaj : aby ogladng¢ pokaz slajdow.
» Odtworz raz :aby obejrze¢ jeden raz.
» Czas wyswietlania : ustal jak dlugo ma by¢ wyswietlane kazde zdjecie.
« Efekt przejscia : ustaw efekt przejscia pomiedzy zdjeciami.
» Serwer mediéw : wybierz serwer mediéw.

<Picture and Sound>
* Tryb obrazu / Tryb audio / Wyj$cie audio / Format obrazu

<Eco>

Wytgcz ekran aby oszczedza¢ prad. Nacisniecie dowolnego przycisku na obudowie lub pilocie

spowoduje jego ponowne uruchomienie.

o= Folder
Lista plikow zapisanych na no$niku USB. Mozliwe jest réwniez odtwarzanie z tego poziomu.
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FUNKCJA ZARZADZANIA ENERGIA

Funkcja zarzadzania energig tego produktu jest zgodna z wymaganiami oszczedzania energii
standardéw EVESA DPMS. Jezeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie
niepotrzebnego zuzycia energii przez Monitor, kiedy komputer nie jest uzywany.

Aby mozna byto korzysta¢ z tej funkcji, Monitor musi by¢ przytgczony do komputera zgodnego ze
standardem VESA DPMS. Monitor przechodzi do trybu zarzadzania energia, jak to przedstawiono
ponizej. Funkcja zarzadzania energia, wraz z wszelkimi ustawieniami zegaréw, jest konfigurowana

przez system operacyjny. W podreczniku systemu operacyjnego mozesz sprawdzi¢ konfiguracje
zarzadzania energig.

B Tryb Zarzadzanie energia
Kiedy zostang wytaczone sygnaty synchronizacji pionowej i poziomej z komputera, monitor
przechodzi do trybu Zarzgdzania energig, ktéry zapewnia obnizenie zuzycia energii do poziomu
ponizej 0,5W. Ekran staje sie ciemny. Po ponownym dotknieciu klawiatury lub myszki nastepuje
wyijécie z trybu Zarzgdzania energig i obraz pojawia sie po kilku sekundach.

Wakaznik zasilania

‘ TRYB NORMALNY > Zielony

‘ TRYB ZARZADZANIA ENERGIA > Czerwony

POBOR MOCY 0  05W 100%

m B Monitor zuzywa energie elektryczng nawet po przejsciu do trybu zarzadzania energia.
Aby unikng¢ niepotrzebnego zuzywania energii, wytgczaj zasilanie Monitora, kiedy nie
jest uzywany, w nocy lub podczas weekendow.

B Jest mozliwe, ze bedzie wigczony sygnat wideo z komputera, kiedy brakuje sygnatow
synchronizacji pionowej lub poziomej. W takiej sytuacji funkcja ZARZADZANIE
ENERGIA moze nie dziata¢ prawidtowo.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Gdy Monitor nie dziata prawidtowo, wykonaj ponizsze czynnos$ci w celu znalezienia
prawdopodobnego rozwigzania problemu.

1. W zaleznosci od wystepujgcego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSEUGA
MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrdcenia obrazu, przejdz do czynnosci 2.

2. Jezeli nie mozesz znalez¢ stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSEUGA MONITORA lub
problem nie ustepuje, wykonaj ponizsze czynnosci kontrolne.

3. W przypadku gdy zetknate$ sie z problemem, ktory nie zostat opisany ponizej lub nie mozesz
skorygowac tego problemu, zaprzestan uzytkowania Monitora i skontaktuj si¢ ze swoim dostawca
lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

(@ Obraz nie
wyswietla sie.

@ Brak synchronizacji
ekranu.

) Obraz nie jest na
srodku ekranu.

@ Ekran jest zbyt jasny
lub zbyt ciemny.

® Drga obraz na
ekranie.

® Brak dzwieku.

@ Dzwiek jest zbyt
gtosny lub zbyt
cichy.

Stychaé dziwny
szum.

Sprawdz

[ Czy kabel zasilania jest prawidtowo umieszczony w gniezdzie.

O Czy zostato wigczone zasilanie.

OCzy w gniezdzie prgdu przemiennego jest napiecie. - sprawdz
przytaczajgc inne urzadzenie.

O Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu — dotknij klawiatury lub myszki.

O Zwigksz kontrast i/lub jasnos¢.

O Czy komputer jest wtgczony.

O Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel sygnatowy.

OCzy taktowanie sygnatéw z komputera jest zgodne z danymi technicznymi
Monitora.

O Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu — dotknij klawiatury lub myszki.

O Czy zostat prawidlowo przytgczony kabel sygnatowy.

OCzy taktowanie sygnatéw z komputera jest zgodne z danymi technicznymi
Monitora.

OCzy poziom sygnatu wyjsciowego wideo z komputera jest zgodny z
danymi technicznymi Monitora.

OCzy taktowanie sygnatéw z komputera jest zgodne z danymi
technicznymi Monitora.

OCzy poziom sygnatu wyjsciowego wideo z komputera jest zgodny z
danymi technicznymi Monitora.

[ Czy napiecie pradu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi
Monitora.

OCzy taktowanie sygnatéw z komputera jest zgodne z danymi technicznymi
Monitora.

O Czy wiaczony jest sprzet audio (komputer itp.).

O Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel audio.

[ Czy gtosnos¢ jest ustawiona.

O Czy wyciszenie jest wytgczone.

O Czy poziom sygnatu wyjsciowego audio ze sprzetu audio jest zgodny z
danymi technicznymi Monitora.

[ Czy poziom sygnatu wyjsciowego audio ze sprzetu audio jest zgodny z
danymi technicznymi Monitora.

O Czy zostat prawidtowo przytgczony kabel audio.
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INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora — przyczynisz sie do lepszej ochrony srodowiska.
Odwiedz nasza witryne: www.ilyama.com/recycle, aby uzyskac¢ informacje o recyklingu Monitoréw.
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DODATEK

Specyfikacje i wyglad produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite LH4282SB

42"

IPS

Przekatna: 106,5 cm / 41,9"

0,4833 mm w poziomie x 0,4833 mm w pionie

700cd/m® (Typowy)

1300 : 1 (Typowy)

Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)

8ms (Typowy: gray - gray)

Okoto 1,07B

Analogowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz
Cyfrowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz

1920 x 1080, 2,1 megapikseli

VGA, DVI-D, HDMIx2, DisplayPort

mini jack, RCA (L/R)

RCA (Video/L/R)

RJ45

RS-232C In/Out mini jack

VESA DDC2B™

Oddzielne sygnaty synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny

Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Q, dodatni
Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja.1,0)
Cyfrowy: HDMI, DisplayPort

Maks. 0,5 Vrms

IR In/Out

USB2.0 (USB Media Player)

DVI-D, DisplayPort

RCA (L/R)

Wewnetrzne: 10Wx2 (gto$niki stereo), Zewnetrzne Gtosniki jack: 10Wx2

Szer. 927,94 mm x wys. 521,96 mm / szer. 36,5" x 20,5" wys

Zrédto pradu przemiennego o napieciu 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A

114W (typowe), w trybie zarzgdzania energia: maksymalnie 0,5W
Klasa efektywnosci energetycznej: C

947,0 x 541,0 x 71,0 mm / 37,3 x 21,3 x 2,8" (szer. x wys. X
gteb.), 15,3kg /33,7 Ibs

Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F
Wilgotnos¢ 20 - 80% (bez kondensacji pary
wodnej)
Sktadowanie: Temperatura  -20 do 60°C / 4 to 140°F
Wilgotnos¢ 5 - 95% (bez kondensacji pary
wodnej)

CB, CE, CU, TUV-Bauart

|[N[Zel * Nie podtaczono urzagdzen Audio.
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DANE TECHNICZNE : ProLite LH4982SB

49"

IPS

Przekatna: 123,2 cm / 48,5"

0,55926 mm w poziomie x 0,55926 mm w pionie

700cd/m? (Typowy)

1300 : 1 (Typowy)

Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)
8ms (Typowy: gray - gray)

Okoto 1,07B

Analogowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz
Cyfrowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz

1920 x 1080, 2,1 megapikseli

VGA, DVI-D, HDMIx2, DisplayPort

mini jack, RCA (L/R)

RCA (Video/L/R)

RJ45

RS-232C In/Out mini jack

VESA DDC2B™

Oddzielne sygnaty synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny

Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Q, dodatni
Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja.1,0)
Cyfrowy: HDMI, DisplayPort

Maks. 0,5 Vrms

IR In/Out

USB2.0 (USB Media Player)

DVI-D, DisplayPort

RCA (L/R)

Wewnetrzne: 10Wx2 (gtosniki stereo), Zewnetrzne Gto$niki jack: 10Wx2
Szer. 1073,8 mm x wys. 604,0 mm / szer. 42,3" x 23,8" wys
Zrédio pradu przemiennego o napieciu 100-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

135W (typowe), w trybie zarzadzania energig: maksymalnie 0,5W
Klasa efektywnosci energetycznej: C
1093,0 x 623,0 x 71,0 mm / 43,0 x 24,5 x 2,8" (szer. x wys. X
gteb.), 19,0kg /41,9 Ibs
Podczas pracy:  Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F
Wilgotnos¢ 20 - 80% (bez kondensacji pary
wodne;j)
Sktadowanie: Temperatura  -20 do 60°C / 4 to 140°F
Wilgotno$¢ 5 - 95% (bez kondensacji pary
wodnej)

CB, CE, CU, TUV-Bauart

[\[Jol * Nie podtgczono urzgdzen Audio.
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DANE TECHNICZNE : ProLite LH5582SB

55"

IPS

Przekatna: 138,8 cm / 54,6"

0,63 mm w poziomie x 0,63 mm w pionie

700cd/m? (Typowy)

1300 : 1 (Typowy)

Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)

8ms (Typowy: gray - gray)

Okoto 1,07B

Analogowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz
Cyfrowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz

1920 x 1080, 2,1 megapikseli

VGA, DVI-D, HDMIx2, DisplayPort

mini jack, RCA (L/R)

RCA (Video/L/R)

RJ45

RS-232C In/Out mini jack

VESA DDC2B™

Oddzielne sygnaty synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny

Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Q, dodatni
Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja.1,0)
Cyfrowy: HDMI, DisplayPort

Maks. 0,5 Vrms

IR In/Out

USB2.0 (USB Media Player)

DVI-D, DisplayPort

RCA (L/R)

Wewnetrzne: 10Wx2 (gto$niki stereo), Zewnetrzne Gtosniki jack: 10Wx2

Szer. 1209,6 mm x wys. 680,4 mm / szer. 47,6" x 26,8" wys

Zrédto pradu przemiennego o napieciu 100-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

146W (typowe), w trybie zarzadzania energig: maksymalnie 0,5W
Klasa efektywnosci energetycznej: B

1228,5 x 699,5 x 71,0 mm / 48,4 x 27,5 x 2,8" (szer. X wys.
gleb.), 24,7kg / 54,4 Ibs

Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F
Wilgotnos¢ 20 - 80% (bez kondensaciji pary
wodnej)
Sktadowanie: Temperatura  -20 do 60°C / 4 to 140°F
Wilgotnos¢ 5 - 95% (bez kondensaciji pary
wodnej)

CB, CE, CU, TUV-Bauart

* Nie podigczono urzadzen Audio.
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WYMIARY : ProLite LH5582SB

1228,5mm/48.4"

1215.5mm/47.9"

28,0mm/1

349,5mm/13.8”

686,5mm/27,0"
699,5mm/27,5"
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SYNCHRONIZACJA

25175 | O | O | O
VGA 640x480 37.861| 72.809 | 31500 | O | O | O
37.500] 75.000 [ 31500 | O [ O 8
37.879| 60.317 | 40.000 | O | O
SVGA 800x600 46.875 | 75.000 | 49.500 [ O | O 8
48.363 | 60.004 | 65.000 | O | O
XGA1024x768 60.023 | 75.029 | 78750 | O | O | O
VESA | WXGA 1280x768 47.776 | 59.870 [ 79500 | O | O | O
WXGA 1280x800 49.702 ] 59.810 | 83500 | O | O | O
SXGA 1280x960 60.000 | 60.000 [108.000[ O [ O [ O
SXGA 1280x1024 [ 63.981 | 60.020 [ 108.000| O | O | O
WXGA1360x768 47.712] 60.020 [ 85500 | O | O | O
WXGA1366x768 47.712] 59.700 | 85500 | O | O | O
UXGA 1600x1200 | 75.000 | 60.000 [162.000| O | O | O
FHD 1920x1080 67.500 | 60.000 [148.500 O [ O | O
IBM 720x400 31.467 | 70.080 | 28320 | O | O | O
640x480 35.000 | 66.667 | 30240 | O | O | O
MAC 832x624 49.725| 74500 | 57283 | O | O | O
1152x870 68.681| 75.062 [100.000] O [ O [ O
NTSC(SD480i) 15.734 | 59.940 | 13.500 O
PAL(SD576i) 15.625 | 59.940 | 13.500 O
SECAM(SD576i) 15.625 | 59.940 | 13.500 O
SD 480i 60Hz 15.734 | 59.940 | 27.000 OO0
576i 50Hz 15.625 | 50.000 | 13.500 OlOoTO
480p 60Hz 31.469 | 59.940 | 27.000 OO0
576p 50Hz 31.250 | 50.000 | 27.000 OlOo 10O
790 50Hz 37.500 | 50.000 | 27.000 OO0
P 60Hz 45.000 | 60.000 | 74.250 OO0
HD 1080i 50Hz 28.125 | 50.000 | 74.250 O1TOTO
60Hz 33.716 | 60.000 | 74.250 OO0
1080 50Hz 56.250 | 50.000 | 148.500 Ol OT]TO
P [60Hz 67.500 | 60.000 | 148.500 Ol OO
* (O oznacza obstuge synchronizacji.
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