Gigaset A120/A120A/A220/A220A

Przeglad funkgji stuchawki

; . Uwaga!

1 Stan natadowania akumulatoréw: N nd il
OEDJO JOD ) (roztadowane - owe wiadomosci na liscie
natadowane) potaczen/liscie wiadomosci
@O miga: akumulatory prawie automatycznej sekretarki/liscie
roztadowane wiadomosci poczty gtosowej
O ) miga: trwa tadowanie (» str. 6) s3 wskazngne na

2 lkona automatycznej sekretarki WySWIEt!aCZu komunikatem
(tylko A120A/A220A) Nowe wiad.

> KIawisze wyéyvietla'cza : 2 —1— o Klawisze wyswietlacza:

4 :(L?:’\,:,Si:zzsvlit;cvilziema pofaczenia 11.12. 11:56 Naci$niecie klawisza uruchamia

5 Klawisz potaczenia/zestawu INT MENU funkdjg wyswietlana nad klawiszem

. Lo . -~ na wyswietlaczu.
gtosnomdwiacego (tryb gtosnomdwiacy

tylko A220/A220A) Wyswie- | Funkcja po naci$nieciu
6 Klawisz sterujacy (E:]) 3 ] tlacz
7 Klawisz ksiazki telefonicznej WEWN | Wywolanie innych
(nacisnij klawisz sterujacy w dot) 4 )
8 Klawisz 1 | zarejestrowanych
5 stuchawek = str. 9.
Otwieranie automatycznej 6
sekretarki (tylko A120A/A220A)/ MENU Otwarcie menu
poczty gtosowej 7 gtéwnego/podmenu
9 Klawisz gwiazdki 8§ — (patrz przeglad funkcji
Wt/wyt dzwonka (przytrzymanie); menu = str. 15).
podczas pofaczenia: przetaczenie - Przejécie o jeden poziom
z wybierania impulsowego na menu wstecz.
tonowe (nacisniecie) '

10 Klawisz O/R 4 Przewijanie w gére/w dét
Potaczenie konsultacyjne (flash): przy- 9 — lub regulacja gtosnosci
trzymanie klawiszem ﬁv]

11 Klawisz krzyzyka 10 - P ek
Wt./wyt. blokady klawiszy n hd rTesuv;anle urs;)lra .
(przytrzymanie); przetaczanie wiel- 12 _ 1 ZL:\VEOJW prawo Klawls
kich/matych liter i cyfr; wstawianie nadl
pauzy wybierania (przytrzymanie) «C Usuniecie pojedynczego

12 Mikrofon znaku.

AT20/A120A A220/A220A OK Potwierdzenie funkgji
menu lub zapisanie wpisu.

Erazze(z)%!,qe? funkgji stacji ECO DECT

Podczas potaczenia poziom sygnatu radiowego stuchawki jest automatyc-
znie dostosowywany do odlegtosci miedzy stuchawka a stacja bazowa: im
mniejsza odlegtos¢, tym mniejsza moc sygnatu (emisja radiowa).

Sygnat radiowy stuchawki jest wytgczany w trybie gotowosci. Stacja bazowa
utrzymuje jednak kontakt ze stuchawka przy uzyciu mniejszej ilosci sygnatéw
radiowych. Ponadto sygnaty radiowe stacji bazowej sa wytaczane, gdy
wigczone jest ustawienie Bez emisji.

MENU » (3] Ustawienia » OK » (3] Baza » OK » [%] ECO DECT » OK
» Bezemisji » OK( V= emisja radiowa wyfgczona, ikona w lewym gérnym

Klawiszrejestracji/przywotania: rogu wyéwietlacza)

Wyszukiwanie stuchawek

(naciéniecie, ,Paging” = str.9) Uwaga! o S .
Rejestrowanie stuchawek Funkcje te musza obstugiwac wszystkie zarejestrowane stuchawki.
(przytrzymanie  str. 9). @ W celu szybkiego taczenia pofaczen przychodzacych stuchawka regular-

nie przetacza sie na krétko w tryb odbioru. Zwieksza to zuzycie energii, a
co za tym idzie, skraca czas gotowosci i rozméw.
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Przed uzyciem aparatu nalezy przeczytac instrukcje obstugi oraz wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa.

>

Urzadzenia nie mozna uzywac bez zasilania. Niemozliwe jest wéwczas réwniez wykonywanie
zadnych potaczen alarmowych.

W przypadku ustawionej blokady klawiszy/ekranu wybieranie numeréw alarmowych jest niemozliwe.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w srodowiskach, w ktérych zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.

Urzadzenia nie s3 wodoszczelne. Telefonu nie nalezy w zwiazku z tym ustawia¢ w wilgotnych pomieszczeniach,
takich jak tazienki ani w poblizu prysznica.

Podczas fadowania gniazdko musi by¢ fatwo dostepne.

Nalezy uzywac tylko akumulatoréw zgodnych ze specyfikacja (patrz ,Dane techniczne”), aby wykluczy¢ zagro-
Zzenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia nalezy wymienic.

Uszkodzone urzadzenia nalezy wycofac z eksploatacji lub naprawi¢ w serwisie, aby unikna¢ generowania
ewentualnych zaktécen radiowych.

Nalezy uzywac wytacznie zasilacza dostarczonego z urzadzeniem.

Nie wolno uzywac urzadzenia, jesli wyswietlacz jest pekniety lub rozbity. Pekniete szkto lub tworzywo sztuczne
mogg porani¢ dionie i twarz. Urzadzenie nalezy naprawi¢ w serwisie.

Nie nalezy odwracac stuchawki tylng strong do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy wigczony jest tryb gtosSnomé-
wigcy. Moze to doprowadzi¢ do powaznych, trwatych uszkodzen stuchu.

@V} Telefon moze generowac w analogowych aparatach stuchowych szum (przydzwiek sieciowy lub gwizd interfe-
rencyjny) lub przesterowanie. W razie problemoéw nalezy skontaktowac sie ze specjalista ds. aparatéw stucho-
wych.

System telefoniczny moze zaktdcac prace urzadzen medycznych. Nalezy przestrzegac ograniczen technicznych

zwigzanych z danym srodowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku uzywania urzadzen medycznych (takich jak stymulator pracy serca) nalezy skonsultowac sie z
@ producentem urzadzenia. Informacje na temat odpornosci urzadzenia na wptyw zewnetrznej energii o wyso-

kiej czestotliwo$ci mozna uzyskac¢ od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja

»Dane techniczne”).

Pierwsze kroki

Sprawdzenie zawartosci opakowania

Jedna stacja bazowa Gigaset A120/A120A/A220/A220A, jeden zasilacz sieciowy, jedna stuchawka Gigaset, jeden prze-
wod telefoniczny, dwa akumulatory, jedna pokrywa akumulatoréw, jedna instrukcja obstugi.

W przypadku zakupienia modelu z wieloma stuchawkami zestaw powinien zawiera¢ dwa akumulatory, pokrywe aku-
mulatoréw i i tadowarke z zasilaczem sieciowym dla kazdej dodatkowej stuchawki.

Ustawianie stacji bazowej i (ewentualnej) tadowarki

@ Stacje bazowa nalezy umiesci¢ w centralnym miejscu domu lub mieszkania, na ptaskiej, szorstkiej powierzchni.
Stacje bazowa i tadowarke mozna réwniez zamontowac na scianie.

Nalezy wrdci¢ uwage na zasieg stacji bazowej. Stacja bazowa ma zasieg do 300 m w terenie otwartym i do 50 m

w budynkach.

Stacja bazowa i tadowarka sg przeznaczone do uzytku w zamknietych, suchych pomieszczeniach, w temperaturach
z zakresu od +5 °C do +45 °C.

Konserwacja: stacje bazowg i stuchawke nalezy wyciera¢ wilgotna szmatka (nie uzywac rozpuszczalnikéw) lub
szmatka antystatyczna. Nie wolno uzywac suchej szmatki. Moze to spowodowac wytadowania statyczne.

Stopki telefonu zazwyczaj nie pozostawiaja zadnych sladéw na podtozu. Niemniej jednak, z uwagi na réznorodnos¢
lakieréw i powtok nabtyszczajgcych nowoczesnych mebli, nie mozna zagwarantowad, ze w punktach styku nie
pozostana zadne $lady.

Telefonu nie wolno wystawia¢ na dziatanie Zrédet ciepta, bezposredniego $wiatta stonecznego ani urzadzer elektry-
cznych.

Urzadzenie Gigaset nalezy chroni¢ przed wilgocia, pytem oraz agresywnymi chemicznie ptynami i oparami.

* & o o

*
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Nawiazywanie pofaczenia ze stacjg bazowa
» Najpierw podtacz zasilacz [ill.
» Nastepnie podiacz wtyk telefonu [ i utéz kable w prowadnicach. 1]
Uwaga!
@ Zasilacz sieciowy musi by¢ zawsze podtaczony, gdyz telefon nie
dziata bez zasilania sieciowego.
@ Nalezy uzywac tylko dostarczonego zasilacza i przewodu telefon-
icznego. Kable telefoniczne moga miec rézne przypisanie stykéw.
4 Automatyczna sekretarka (tylko A120A/A220A) jest gotowa do
uzycia po okoto 30 sekundach od podtaczenia stacji bazowej.

Podtaczanie fadowarki (jesli jest w zestawie)

» Podtacz ptaski wtyk do gniazda zasi-
lania [l
» Podtacz wtyk sieciowy do gniazda
1] sieci elektrycznej .
(4]

Aby odtaczy¢ wtyk od

fadowarki, nacisnij przycisk

zwalniajacy [El i odtacz wtyk 3. H

Przygotowanie stuchawki do uzytkowania
Wyswietlacz jest ostoniety folig ochronna. Nalezy ja zdja¢ z wyswietlacza!

Wktadanie akumulatoréw i zamykanie pokrywy akumulatoréw
Ostrzezenie

Nalezy uzywac¢ wytacznie akumulatoréw zalecanych przez firme Gigaset Communications GmbH (= str. 11). Nie
wolno uzywa¢ zwyktych baterii, gdyz grozi to niebezpieczernstwem dla zdrowia i zycia. Baterie moga na przyktad
wybuchngé. W wyniku stosowania akumulatoréw innych niz zalecane moze dojs¢ réwniez do usterki lub uszkodze-
nia telefonu.

»  Wiézakumulatory upewniajac sie, ze » Najpierw wtéz pokrywe akumulatoréw u goéry @.
polaryzacja jest poprawna. » Nastepnie docisnij pokrywe (), az zatrzasnie sie na miejscu.

Bieguny sa oznaczone w komorze aku- » Aby znowu otworzy¢ pokrywe akumulatoréw, nacisnij

mulatoréw. wgtebienie w obudowie, a nastepnie pociagnij pokrywe aku-

mulatoréw w gore.

®@

®

Poczatkowe tadowanie i roztadowywanie akumulatoréw

Prawidfowy stan natadowania jest wyswietlany dopiero po uprzednim petnym natadowaniu i roztadowaniu akumula-
toréw.

» Stuchawke nalezy tadowac w stacji bazowej przez 6,5 godziny.

Uwaga!

Stuchawke wolno umieszczac jedynie w przeznaczonej do tego stacji
bazowej lub fadowarce Gigaset.

» Po natadowaniu wyjmij stuchawke ze stacji bazowej i umiesc ja w niej
dopiero po catkowitym roztadowaniu akumulatoréw.



Uwaga!

@ Stuchawka jest juz zarejestrowana w stacji bazowej. W przypadku zakupienia modelu z wieloma stuchawkami
wszystkie stuchawki sa juz zarejestrowane w stacji bazowej. Nie trzeba ponownie rejestrowac stuchawki. Numer
wewnetrzny stuchawki, np. 1 (= str. 1), jest wyswietlany w lewym gérnym rogu wyswietlacza.
Jesli jednak stuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej (wyswietlany jest komunikat Zarejestruj lub
Umiesc w bazie), stuchawke nalezy zarejestrowac recznie (4 str.9).

@ W razie zakupienia wielu urzadzen Gigaset mozna utworzy¢ bezprzewodowa centrale PABX, rejestrujac wszyst-
kie stuchawki A120/A220 w tej samej stacji bazowej (9 str. 9).

4 Po pierwszym natadowaniu oraz roztadowaniu stuchawke mozna umieszcza¢ w tadowarce po kazdej roz-
mowie.

@ Procedure fadowania i roztadowania nalezy powtérzy¢ po kazdym wyjeciu akumulatoréw ze stuchawki
i ponownym ich wtozeniu.

€ Akumulatory moga nagrzewac sie podczas tadowania. Nie jest to niebezpieczne.

@ 7 biegiem czasu pojemno$¢ akumulatoréw zmniejsza sie ze wzgleddw technicznych.

Ustawianie daty i godziny
Date i godzine nalezy ustawi¢, aby mozliwe byto poprawne przypisywanie daty i godziny potaczen przychodzacych oraz
uzywanie funkcji budzika.

MENU » [v] Ustawienia » OK » Data/godzina » OK » Data » 11'E. (wprowadz dzien, miesiac i rok w formacie 6-

cyfrowym) » OK » Godz. » r"‘; (wprowadz godzine i minuty w formacie 4-cyfrowym) » OK (komunikat na

wyswietlaczu: Zapisano)

» (przytrzymaj, aby powrdci¢ do stanu gotowosci)

Podczas wprowadzania daty i godziny mozna przechodzi¢ w lewo lub w prawo, naciskajac klawisz sterujacy u w gére

lub w dot.

Uwagal

Jesli telefon odbiera date i godzine podczas potaczen (np. z sieci operatora, z routera lub centrali PABX), mozna

okresli¢, czy dane te maja by¢ kopiowane na telefon:

» Naciénij kolejno klawisze: MENU »
Wyswietlane s3 nastepujace informacje; NI/
bit)elzqce ustawiqenie ni‘l)gaJal ' | RZEREE [‘3]. N

» Nacisnij jeden z nastepujacych klawiszy, aby okresli¢, kiedy dane te maja by¢ kopiowane na telefon:

Nigdy
lub(1J Raz, jesli data/godzina nie jest ustawiona na telefonie
lub2< Zawsze
Wyswietlona zostanie wybrana opcja (np. 2):
»  Nacisnij klawisz wyswietlacza OK.

973 SET: [2] |
1N\

Wiaczanie/wytaczanie stuchawki

Nacisnij i przytrzymaj klawisz (=), aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ stuchawke. Jesli wytaczona stuchawka zostanie umieszc-
zona w stacji bazowej lub tadowarce, zostanie automatycznie witgczona po okoto 30 sekundach.
W razie zdjecia stuchawki ze stacji bazowej/tadowarki wyswietlacz jest na krétko wytgczany.

Wykonywanie potaczen

Wykonywanie potaczen zewnetrznych oraz koriczenie potaczen

Potaczenia zewnetrzne to pofaczenia wykonywane za pomoca publicznej sieci telefoniczne;j.

w“'}. (wprowadz numer telefonu) » (.

Wybrany zostanie dany numer. (Mozna takze najpierw nacisnac i przytrzymac klawisz potaczenia - w stuchawce
rozlegnie sie sygnat wybierania - a nastepnie wprowadzi¢ numer) Podczas rozmowy mozna dostosowac gtosnosé¢
stuchawki za pomoca klawisza U i ustawic¢ gtosnos¢ klawiszem [:']

Konczenie potaczenia/anulowanie wybierania: nacisnij klawisz zakoficzenia potaczenia =.

Mozna automatycznie wstawiac prefiks operatora przed kazdym numerem telefonu (= str. 5).

Odbieranie potaczenia
Nacisnij klawisz potaczenia (), aby odebra¢ potaczenie.

Gdy wigczona jest funkcja Autoodbidr (patrz przeglad funkcji menu 9 str. 16), wystarczy zdjac stuchawke ze stacji
bazowej/tadowarki.



Prezentacja numeru wywotujacego

Gdy nadchodzi potaczenie, na stuchawce wyswietlany jest numer osoby dzwonigcej. Nazwisko jest wyswietlane, jesli
jest zapisane w ksigzce telefonicznej.

Warunki:

1 Uzytkownik zazadat od operatora sieci ustugi wyswietlania numeru rozméwcy na stuchawce (CLIP).

2 Osoba dzwonigca zazadata od operatora swojej sieci o wigczenie ustugi identyfikacji jej numeru (CLI).

Jesli uzytkownik nie zazadat wigczenia funkgji CLIP, na wy$wietlaczu telefonu wyswietlana jest ikona Pol. zewn.. Komu-
nikat Zastrzezony jest wyswietlany, jesli osoba dzwonigca wstrzymata funkcje CLI, a jesli funkcja CLI nie jest
obstugiwana, wyswietlany jest komunikat Niedostepny.

Obstuga trybu glosnoméwiacego (tylko Gigaset A220/A220A)

W trybie gtoSnomodwiacym uzytkownik wiacza gtosnik, aby stysze¢ rozméwce bez koniecznosci trzymania stuchawki
przy uchu. Podczas rozmowy i odstuchiwania automatycznej sekretarki (tylko Gigaset A220A) w celu wtaczenia lub
wylaczenia trybu glosnomoéwigcego nalezy nacisna¢ klawisz trybu gtosnomoéwiacego (A.

Instrukcje regulacji gtosnosci w trybie glosSnomoéwigcym zawiera przeglad funkcji menu = str. 15.

Automatyczna preselekcja operatora sieci

Mozna zapisa¢ numer preselekgji, ktéry ma by¢ automatycznie umieszczany przed wybieranymi numerami. Na
przyktad, aby wykonywac potaczenia miedzynarodowe za posrednictwem specjalnych operatoréw sieci, mozna tu
zapisa¢ odpowiedni prefiks.

Na liscie Z prefiksem nalezy okresli¢ prefiksy lub pierwsze cyfry prefikséw, ktére majg by¢ przypisane do danego
numeru preselekgji.

Na liscie Bez prefiksu nalezy wprowadzi¢ ewentualne wyjatki od listy Z prefiksem.

Przyktad:

Numer telefonu Wybierany numer
Numer prefiksu| 0999 ) o
Wszystkie numery zaczynajace sie 07112345 » 07112345
Z prefiksem 08 od cyfr 08, z wyjatkiem 081 i 084,
- beda wybierane z numerem pre- 08912345 » 0999 08912345
Bez prefiksu 081 \ekcii 0999
084 SEIERGIDZa 08412345 » 08412345

Wprowadz numer preselekcji za pomoca menu (= str. 16).

Trwale wytaczanie preselekcji: usuri numer preselekgji klawiszem .

Tymczasowe wytaczanie preselekcji:

(naci$nij i przytrzymaj) » MENU » [f_‘] Prefiks wyl. » OK » @I (wprowadz numer) Iub@ (uzyj numeru z ksiazki
telefonicznej) » Numer zostanie wybrany bez preselekgji.

Uzywanie ksigzki telefonicznej i list

Ksigzka telefoniczna

Aby otworzy¢ ksiazke telefoniczna: nacisnij klawisz sterujacy @

Mozna zapisa¢ maksymalnie 50 (A120/A120A) lub 80 (A220/A220A) numeréw telefonu (maks. 22-cyfrowych) z
odpowiadajacymi im nazwami (maks. 14 znakéw).

Wprowadzanie znakéw/liter = str. 11.

Zapisywanie pierwszego numeru w ksigzce telefonicznej

E] » Nowy wpis? » OK » r"';- (wprowadz numer) » OK » ] (wprowadz nazwisko) » OK

Zapisywanie dalszych numeréw w ksiagzce telefoniczne;j
() » MENU » Nowy wpis » OK » M3 (wprowadz numer) » OK » M3 (wprowadz nazwisko) b OK

Wybieranie wpisu ksiazki telefonicznej

Otworz ksigzke telefoniczng klawiszem @] Dostepne sg nastepujace opcje:

& Uzyjklawisza [§), aby przewija¢ wpisy do momentu wybrania zadanej nazwy.

¢ Wprowadz pierwszy znak nazwy i w razie potrzeby przejdz do wpisu klawiszem [:]

Wybieranie numeru za pomoca ksiazki telefoniczne;j

) » (5 (wybierz wpis) »

Uzywanie innych funkgji

) » &) (wybierz wpis) » MENU

Klawiszem u mozna wybra¢ nastepujace funkcje: Nowy wpis/Pokaz numer/Zmien wpis/Uzyj numeru/Usun wpis/
Wyslij wpis/Usun liste/Wyslij liste/Ustaw skroét
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Wysytanie ksiazki telefonicznej do innej stuchawki

Warunki:

@ Stuchawka wysytajaca i odbierajaca musza by¢ zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
4 Inna stuchawka oraz stacja bazowa moga wysytac i odbierac¢ wpisy ksiazki telefonicznej.
=) :_[:] (wybierz wpis) » MENU » (%) Wyslij wpis/Wyslij liste » OK

» "1a (wprowadz numer wewnetrzny stuchawki odbierajacej) » OK

Uzywanie klawiszy skrétu

Do klawiszy 2-9 mozna przypisa¢ wpisy ksiazki telefonicznej.
@ > [:] (wybierz wpis) » MENU » [:] Ustaw skrot » OK

» [:] (wybierz klawisz) » OK lub FEE (nacisnij klawisz, do ktérego chcesz przypisa¢ wpis)
Aby wybra¢ numer, nacisnij i przytrzymaj zadany klawisz skrétu.

Lista numeréw ponownego wybierania
Ta lista zawiera dziesie¢ ostatnio wybranych numeréw.

Wybieranie z listy nlimeréw ponownego wybierania
(nacisnij krétko) » Ev] (wybierz wpis) »

Zarzadzanie wpisami listy numeréw ponownego wybierania
(naci$nij krotko) » E:] (wybierz wpis) » MENU
Klawiszem u mozna wybra¢ nastepujace funkcje: Uzyj numeru/Kopiuj do ks./Usun wpis/Usun liste

Lista potaczen/lista wiadomosci automatycznej sekretarki/lista wiadomosci poczty
glosowej

Nacisnij klawisz MENU » Wiadomosci » OK, aby otworzy¢ ogdlny widok listy. Jesli dostepne s nowe wiadomosci,
wyswietlone zostang tylko listy zawierajace nowe wiadomosci. Listy mozna przewijac klawiszem [f_‘]

Sygnat powiadomienia jest odtwarzany, gdy nowy wpis pojawi sie na liscie potaczer/liscie wiadomosci automatycznej
sekretarki/liscie wiadomosci poczty gtosowej. Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat Nowe wiad.

Uwaga!
Jesli potaczenia sa zapisywane w skrzynce poczty gtosowej, uzytkownik otrzymuje wiadomos¢, o ile skonfigurowane
zostaty odpowiednie ustawienia (w zaleznosci od operatora sieci).

Lista potaczen

Warunki: funkcja CLIP (= str. 5)

W zaleznosci od ustawionego typu listy, lista potagczen zawiera (= str. 16) potaczenia odebrane, potaczenia nieodebrane
i potaczenia nagrane na automatycznej sekretarce (tylko A120A/A220A).

W zaleznosci od ustawionego typu listy, zapisywane sa wszystkie numery, z ktérych nadeszto 25 ostatnich potaczen lub
jedynie potaczenia nieodebrane.

Otwieranie listy potaczen

MENU » Wiadomosci » OK » (3] Polacz.

Lista pofaczen jest wyswietlana w nastepujacy sposéb:

Liczba nowych wpisdw + liczba starych, przeczytanych wpiséw | Polacz.01+02

Nacisnij klawisz OK, aby otworzy¢ liste.

Wyswietlone zostanie ostatnie pofaczenie przychodzace. W razie potrzeby wybierz inny wpis klawiszem [:]
Uzywanie innych funkgji

&) (wybierz wpis) » MENU

Klawiszem u mozna wybra¢ nastepujace funkcje: Usun wpis/Kopiuj do ks./Data/godzina/Status/Usun liste
Oddzwanianie przy uzyciu listy potgczen

MENU » Wiadomosci » Polacz. 01+02 » OK b (4] (wybierz wpis) »

Lista wiadomosci automatycznej sekretarki (tylko A120A/A220A)/lista wiadomosci poczty gtosowej

Za pomoca tych list mozna odstucha¢ wiadomosci z automatycznej sekretarki (patrz ,Odtwarzanie/usuwanie
wiadomosci” + str. 7) lub poczty gtosowej (9 str. 8).
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Obstuga automatycznej sekretarki (tylko A120A/A220A)

Automatyczng sekretarke obstuguje sie za pomoca stuchawki. Za pomoca stuchawki mozna nagra¢ wtasne zapowiedzi.
Nagrana fabrycznie zapowiedz jest uzywana, jesli nie jest dostepna zadna zapowiedz osobista.

Jesli pamiec jest zapetniona, na wyswietlaczu pojawia sie komunikat Pamiec pelna! i automatyczna sekretarka jest
wytaczana. Wtacza sie ona ponownie po usunieciu starych wiadomosci.

Automatyczna sekretarka jest wstepnie skonfigurowana fabrycznie. Mozliwe jest konfigurowanie wtasnych ustawien za
pomoca stuchawki.

Informacje na temat ustawiania czasu zwtoki (czasu, po ktérym automatyczna sekretarka odbiera pofaczenie) oraz
dtugosci nagrania i wiaczania odstuchu rozmowy podczas nagrywania zawiera przeglad funkcji menu = str. 16.

Wiaczanie/wylaczanie automatycznej sekretarki
MENU » (4] Sekretarka b OK b [4] Sekretarka » OK ( v = wt)
Po wiaczeniu automatycznej sekretarki na wy$wietlaczu pojawia sie ikona Qo.

Nagrywanie wlasnej zapowiedzi

MENU » (4] Sekretarka » OK » (3] Zapowiedzi » OK » Nagraj zapow. » OK ) Start nagr.? » OK

Ustyszysz krotki sygnat gtosnosci. Wypowiedz zapowiedz (co najmniej 3-sekundowa). Nacisnij klawisz OK, aby
potwierdzi¢ lub klawisz (=) albo &, aby anulowac¢ nagranie. Nagrana zapowiedz zostanie automatycznie odtworzona
w celu sprawdzenia.

Uwaga!

Nagrywanie koriczy sie automatycznie po osiggnieciu maksymalnego czasu nagrania (170 s) lub przerwie w méwieniu
dtuzszej niz2s.

Odtwarzanie lub usuwanie zapowiedzi

Patrz przeglad funkgji menu = str. 16.

Odtwarzanie/usuwanie wiadomosci
Odtwarzanie wiadomosci z automatycznej sekretarki mozna uruchomic na trzy sposoby.
4 Uruchomienie odtwarzania wiadomosci za pomoca menu Sekretarka:
MENU » (4] Sekretarka » OK » [3) Odtwérz wiad. » OK Jeéli wprowadzony zostat numer skrzynki poczty
gtosowej, nalezy wybra¢ automatyczng sekretarke: » [:] Sekretarka » OK
4 Uruchomienie odtwarzania wiadomosci za pomoca lity wiadomosci automatycznej sekretarki:
MENU » Wiadomosci » OK » (5] Sekret.
Lista jest wyswietlana w nastepujacy sposob: | Sekret.01+02 |
Liczba nowych wpiséw + liczba starych, odtworzonych wiadomosci
Nacisnij klawisz OK, aby otworzy¢ liste.
@ Szybki dostep do automatycznej sekretarki:
Aby uzyskac dostep do automatycznej sekretarki, nacisnij i przytrzymaj klawisz (3. Zintegrowana automatyczna
sekretarka jest skonfigurowana fabrycznie. Jesli jednak uzytkownik ustawit szybki dostep do poczty gtosowej,
mozna zmienic to ustawienie (¥ str. 16).
Jesli dostepne sa nowe wiadomosci, odtwarzana jest najpierw pierwsza nowa wiadomos¢. W przeciwnym razie odtwar-
zana jest pierwsza stara wiadomosc¢.
Tylko Gigaset A220A: automatycznie wiaczony zostanie tryb gtosnomdwiacy stuchawki. Aby go wytaczy¢, nacisnij
klawisz trybu gtosnoméwiacego (4.
Wiadomos¢ sktada sie
€ znagtéwka wiadomosci (numer/data/godzina) oraz
@ tresci wiadomosci (nagrany tekst).
Najpierw odtwarzany jest nagtéwek, a potem tres¢. Wyswietlany jest numer telefonu lub nazwisko.

Zatrzymywanie odtwarzania i sterowanie
Sterowanie odtwarzaniem zalezy od chwili naci$niecia odpowiedniego klawisza. Podczas odtwarzania wiadomosci:

Pauza odtwarzania. Naciénij ponownie klawisz 2+, aby wznowic.

[@ lub Podczas odtwarzania nagtéwka wiadomosci: przejscie do poczatku poprzedniej wiadomosci. Przejscie
wstecz z pierwszej wiadomosci powoduje przejscie do ostatniej wiadomosci.
Podczas odtwarzania tresci wiadomosci: przejscie do poczatku biezacej wiadomosci.

@ lub Przejscie do poczatku nastepnej wiadomosci. Przejscie do przodu z ostatniej wiadomosci powoduje
przejscie do pierwszej wiadomosci.
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Podczas odtwarzania nagtéwka wiadomosci: pominiecie nagtéwka.
Podczas odtwarzania tresci wiadomosci: przejscie do tresci nastepnej wiadomosci. Przejscie do przodu z
ostatniej wiadomosci powoduje przejscie do pierwszej wiadomosci.

Dodatkowe funkcje podczas odtwarzania wiadomosci

Nacisnij klawisz wyswietlacza MENU. Odtwarzanie zostanie zatrzymane.

Wybierz zagdana funkcje klawiszem [v] Wybierz nr/Dalej/Glosn. sluch./Kopiuj do ks./Usun stare
Usuwanie pojedynczej wiadomosci

Podczas odtwarzania: naciénij klawisz (9%) lub klawisz wyswietlacza.

Usuwanie wszystkich starych wiadomosci

Podczas odtwarzania lub pauzy:

MENU » [:] Usun stare » OK (potwierdz operacje)

Przejmowanie potaczenia z automatycznej sekretarki

Pofaczenie mozna odebra¢ podczas nagrywania wiadomosci na automatycznej sekretarce:

MENU » Odbierz » OK

Pofaczenie mozna takze odebrac:

@ naciskajac klawisz potaczenia

@ zdejmujac stuchawke ze stacji bazowej/tadowarki (jesli wtaczona jest funkcja Autoodbiér = str. 16)
Uwaga! (Gigaset A220A)

Gdy na funkcja Podsluch jest wiaczona na stuchawce i rozmowe juz stychac na stuchawce, potaczenie mozna
odebrac jedynie naciskajac klawisze MENU » Odbierz » OK. Nacisniecie klawisza odebrania potgczenia/trybu
gtosnomdwiacego (A jedynie wiacza lub wylacza tryb glosnomowiacy.

Nagrywanie zostaje zatrzymane i mozna rozmawiac¢ z osobg dzwoniaca.
Ustawianie innego jezyka

Mozliwa jest zmiana jezyka komunikatéw gtosowych i zapowiedzi domysinej.
MENU » (3] Sekretarka » OK » (3] Jezyk » OK b (&) (wybierz jezyk) » OK

Obstuga zdalna

Automatyczng sekretarke mozna odstuchac¢ z dowolnego telefonu (w hotelu, pfatnej rozméwnicy itd.).

Warunki:

4 Ustawiony zostat systemowy kod PIN inny niz 0000 - str. 16.

@ Telefon uzywany do zdalnej obstugi ma funkcje wybierania tonowego (DTMF), czyli po nacisnieciu klawiszy stycha¢
rézne tony.

Laczenie sie z automatycznga sekretarka i odtwarzanie wiadomosci

@ (wybierz wiasny numer.) » Po ustyszeniu zapowiedzi naciénij klawisz [2) i wprowadz systemowy kod PIN.

Do obstugi stuza nastepujace klawisze:

‘LJ Podczas odtwarzania numeru/daty/godziny: przejscie do poczatku poprzedniej wiadomosci.

~ Podczas odtwarzania wiadomosci: przejécie do poczatku biezacej wiadomosci.
(2]  Zatrzymanie odtwarzania. Nacisnij ponownie, aby wznowic.

\:] Przejscie do nastepnej wiadomosci.
\_j Usuniecie biezacej wiadomosci.

Wiaczanie automatycznej sekretarki
w“‘} wprowadz wiasny numer i czekaj do chwili ustyszenia komunikatu: ,Wprowadz systemowy kod PIN”)
» & (wprowadz systemowy kod PIN)
Automatyczna sekretarka jest wtaczona. Informuje o ilosci pozostatego czasu nagrywania. Nastepnie odtwarzane s
wiadomosci. Automatycznej sekretarki nie mozna zdalnie wytaczy¢.

Poczta glosowa

Poczta gtosowa to automatyczna sekretarka w sieci telefonicznej operatora. Dodatkowe informacje sg dostepne

u operatora. Poczty glosowej mozna uzywac, o ile ustuga ta zostata zaméwiona u operatora.

W celu szybkiego i prostego uzywania poczty gtosowej za pomoca listy wiadomosci poczty gtosowej (= str. 6), menu
(= str. 16) oraz klawisza skrétu (= str. 1) nalezy wprowadzi¢ jej numer w telefonie:

MENU » [:] Sekretarka » OK » [:] Poczta glosowa/Poczta glos. » \““.‘.E (wprowadz numer) » OK
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Znajdowanie stuchawki (funkcja przywotania)

Stuchawke mozna zlokalizowac¢ za pomoca stacji bazowe;j.

»  Nacisnij krétko klawisz rejestracji/przywotania na stacji bazowej (= str. 1).

Wszystkie stuchawki beda dzwonic¢ jednoczes$nie (,paging”), nawet jesli dzwonki sg wytaczone.

Konczenie przywotania: krétko nacisnij klawisz rejestracji/przywotania na stacji bazowej (= str. 1) lub nacisnij klawisz
potaczenia albo klawisz zakonczenia potaczenia na stuchawce.

Reczne rejestrowanie stuchawek

W stacji bazowej mozna zarejestrowac cztery stuchawki. Kazda dodatkowa stuchawke nalezy zarejestrowac w stacji
bazowej, aby dziatata prawidtowo!

1) Na stuchawce
MENU » [:] Ustawienia » OK » [:] Sluchawka » OK » [:] Zarej. sluch. » wprowadz systemowy kod PIN stacji
bazowej (ustawienie domysine: 0000) » OK » wyswietlony zostanie komunikat Rejestrowanie.

2) Na stacji bazowej
W ciggu 60 sekund nacisnij i przytrzymaj przez okoto 3 sekundy klawisz rejestracji/przywotania na stacji bazowej
(= str. 1).

Procedura rejestracji zajmuje okoto 1Tminuty. Stuchawkom przypisywany jest najnizszy dostepny numer wewnetrzny (1-
4). Jedli numery wewnetrzne 1-4 zostaty juz przypisane innym urzadzeniom, zastagpione zostanie przypisanie numeru 4.

Wyrejestrowywanie stuchawek

Za pomocg kazdej zarejestrowanej stuchawki Gigaset mozna wyrejestrowac wszystkie inne zarejestrowane stuchawki.
MENU » [f_‘] Ustawienia » OK » [f_‘] Sluchawka » OK » [:] Wyrej. sluch. » [:] wybierz urzadzenie wewnetrzne, ktére
chcesz wyrejestrowac. Aktualnie uzywana stuchawka oznaczona jest symbolem <. » OK » wprowadz systemowy kod

PIN stacji bazowej (ustawienie domysine: 0000) » OK

Uzywanie wielu stuchawek

Wykonywanie potaczenh wewnetrznych

Pofaczenia wewnetrzne s to bezpfatne potgczenia z innymi stuchawkami zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej.
Zarejestrowane sg 2 stuchawki

Nacisnij klawisz wy$wietlacza WEWN, aby wywotac¢ drugg stuchawke.

Zarejestrowane sg wiecej niz 2 stuchawki

Wywotywanie okreslonej stuchawki

WEWN » (1-4, wprowadz numer wewnetrzny stuchawki) lub

WEWN b [&] (wybierz numer wewnetrzny) » OK lub (€] » stuchawka zostanie wywotana

Wywotywanie wszystkich stuchawek (,potaczenie zbiorowe”)
WEWN » (*2) lub WEWN » [§) Do wszystkich » OK lub(£) » wywotane zostana wszystkie stuchawki

Gdy uzytkownik wewnetrzny odbierze potaczenie, mozna z nim rozmawiac. Aby zakonczy¢ potaczenie, nacisnij
klawisz (2.

Wewnetrzne potaczenie konsultacyjne/taczenie potaczenia

Uzytkownik prowadzi rozmowe z rozmdéwca zewnetrznym. Nacisnij klawisz wyswietlacza WEWN i wywotaj jedna lub
wszystkie stuchawki. Abonent zewnetrzny ustyszy melodie oczekiwania. Gdy uzytkownik wewnetrzny odbierze: w razie
potrzeby zapowiedz potaczenie zewnetrzne.

Nacisnij klawisz zakoniczenia potaczenia (potaczenie zostanie przekazane do uzytkownika wewnetrznego), lub
nacisnij klawisz wyswietlacza ©. Ponownie nawiazesz potaczenie z rozméwca zewnetrznym.

Podczas przekazywania potaczenia mozna réwniez nacisna¢ klawisz zakorczenia potaczenia (=), zanim odbierze je
uzytkownik wewnetrzny.

Odstuch potaczenia zewnetrznego

Uzytkownik prowadzi rozmowe zewnetrzna. Inny uzytkownik wewnetrzny moze stuchac tej rozmowy i bra¢ w niej
udziat (konferencja). Warunek: wtaczona musi by¢ funkcja Dolacz wew.
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Wtaczanie/wytaczanie odstuchiwania
MENU » (4] Ustawienia » OK » (4] Baza » OK » () Dolacz wew. » OK ( V/ =wt)

Odstuch wewnetrzny (konferencja)

Uzytkownik chce stucha¢ prowadzonej rozmowy zewnetrznej. Krotko nacisnij i przytrzymaj klawisz (. Wiaczony zos-
tanie odstuch rozmowy. Wszyscy uczestnicy ustysza sygnat dzwiekowy.

Aby zakonczy¢: nacisnij klawisz zakoriczenia potaczenia =). Wszyscy uczestnicy ustysza sygnat dzwiekowy.

Jesli pierwszy uzytkownik wewnetrzny nacisnie klawisz zakoriczenia potaczenia (@), stuchawka »odstuchujaca” pozosta-
nie potaczona z rozmdéwca zewnetrznym.

Ustawianie budzika

Wiaczanie/wytaczanie funkcji budzika

MENU » (4] Budzik » OK » Aktywacja b OK ( V/ =wt)

Po wlaczeniu: » E'.IE (ustaw czas budzenia) » OK

Gdy budzik dzwoni, nacisnij dowolny klawisz, aby go wytaczy¢ na 24 godziny. Gdy budzik jest nastawiony, wyswietlana
jest ikona budzika &, a zamiast daty wy$wietlany jest czas budzenia.

Ustawianie czasu budzenia

MENU » (%) Budzik » OK » [§] Godz. budzenia » OK

Wprowadz czas budzenia w godzinach i minutach, a nastepnie nacisnij klawisz OK.

Ustawienia telefonu

Szczegdtowe informacje o konfigurowaniu ustawien audio zawiera przeglad funkgcji menu = str. 15.
Szczegdtowe informacje o ustawianiu systemowego kodu PIN na stacji bazowej zawiera przeglad funkcji menu
= str. 16.

Zmiana jezyka wyswietlacza

MENU » [:] Ustawienia » OK » [:] Sluchawka » OK » [f_‘] Jezyk » OK » [:] (wybierz jezyk) » OK

Biezacy jezyk jest oznaczony symbolem V.

W razie przypadkowego wybrania nieznanego jezyka:

MENU » (naci$nij kolejne klawisze) » (4] (wybierz jezyk) » OK

Wiaczanie/wytaczanie muzyki oczekiwania

Rozmdwcy zewnetrznemu mozna odtwarza¢ muzyke podczas wewnetrznego potfaczenia konsultacyjnego
i przekazywania potaczenia.

MENU » » cyfra biezacego ustawienia miga: 0 = wyt; 1 = wh » wprowadz cyfre » OK.

Tryb regeneratora Repeater

Za pomoca regeneratora Repeater mozna zwigkszy¢ zasieg stacji bazowej. Konieczne jest wigczenie trybu regeneratora
Repeater (9 str. 16). Tryb regeneratora Repeater i tryb Bez emisji (= str. 16) wykluczajg sie nawzajem.
Resetowanie stuchawki

Mozna zresetowac poszczegoélne ustawienia i dokonane zmiany. Wpisy w ksigzce telefonicznej, lista potaczen oraz
rejestracja stuchawki w stacji bazowej zostang zachowane.

MENU » () Ustawienia » OK » (] Sluchawka » OK » [§] Resetuj sluch. » OK » Zresetowac? » OK
Operacje resetowania mozna anulowac klawiszem =).

Przywracanie ustawien stacji bazowej

Wskutek przywrécenia ustawien fabrycznych tryb Bez emisji jest wytaczany, indywidualne ustawienia sa resetowane
i usuwane sg wszystkie listy.

Data i godzina sa zachowywane. Automatyczna sekretarka (tylko A120A/A220A) jest gotowa do uzycia po okoto 15
sekundach od zresetowania stacji bazowej.

Resetowanie stacji bazowej za pomocg menu

Stuchawki sg nadal zarejestrowane, systemowy kod PIN nie jest resetowany.

MENU » [:] Ustawienia » OK » [:] Baza » OK » [:] Reset bazy » OK » Zresetowac? » OK

Resetowanie stacji bazowej za pomoca klawisza na stacji bazowej
Wszystkie stuchawki sa wyrejestrowywane i przywracany jest fabryczny kod PIN 0000.
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Wykonaj nastepujace czynnosci: Odfacz kabel zasilajacy od stacji bazowej. Przytrzymujac klawisz rejestracji/
przywotania na stacji bazowej (¥ str. 1), ponownie podtacz kabel zasilajacy do stacji bazowej. Przytrzymaj klawisz przez
co najmniej 5 sekund.

Uzywanie stacji bazowej z centralg PABX/routerem

Uzywanie z routerem

W razie podfaczenia telefonu Gigaset do portu analogowego routera mozna ograniczy¢ problemy z echem, wigczajac
funkcje Tryb echa (9 str. 16). Jesli problemy z echem nie wystepuja, funkcje te nalezy wytaczy¢.

Uzywanie z centralg PABX

Ponizsze ustawienia s niezbedne, jesli wymaga ich centrala PABX; patrz instrukcja obstugi centrali PABX.

Cyfry nalezy wprowadza¢ powoli, jedng po drugiej.

Zmienianie trybu wybierania numeréw

MENU » » cyfra ustawionego trybu wybierania miga:

0 = wybieranie tonowe (DTMF); 1 = wybieranie impulsowe (DP) » wprowadz cyfre » OK.

Ustawianie czasu flash

MENU » » cyfra biezacego czasu flas miga: 0 = 80 ms; 1 =100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;

4 =250 ms; 5 =300 ms; 6 =600 ms; 7 =800 ms » wprowadz cyfre » OK.

Zmiana pauzy po przejeciu linii
Mozna ustawi¢ dtugos¢ pauzy wstawianej migdzy nacisnieciem klawisza potaczenia a wystaniem numeru telefonu.
MENU » » cyfrabiezacego czasu pauzy miga: 1=1s;2=3s;3=7s » wprowadz cyfre » OK.

Zmiana pauzy po klawiszu R

MENU » (=1

» wprowadz cyfre » OK.

Dodatek

Wprowadzanie liter/znakéw

» cyfra biezacego czasu pauzy miga: 1 =800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms

Znaki standardowe

Naci¢nij wskazana liczbe razy Ix | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x |10x|11x|12x|13x|14x|15x

odpowiedni klawisz. Tt |S$S|A "

Krétko nacisnij klawisz krzyzyka a|b|c|2]|a|ada|fla]a|cg

(+=), aby przejs¢ z trybu , Abc” dle|f|3|é|eé]|¢]|e

w tryb 123" z trybu , 123" w tryb gl h|ilald]ileli

»abc”iztrybu ,abc” wtryb ,Abc”. i Tk T
m|in|o|6|d|n|6|n]|6]|8
plalr|s|7]|8B
tjulv]|slalalalu
w|x|y|z|9 y | ¢|F |
s v o]+ szt
L) < =1>1%
#l@| \ | &]|§
1) Spacja

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia: niklowo-wodorkowe (NiMH); rozmiar: AAA (Micro, HR03);

napiecie: 1,2 V; pojemnos¢: 400-1000 mAh

Ogélne dane techniczne

Standard DECT obstugiwany

Standard GAP obstugiwany

Zasieg do 300 metréw w terenie otwartym, do 50 metréw

w pomieszczeniach
Zasilanie stacji bazowej 230V ~/50 Hz
Moc nadawania Srednia moc na kanat 10 mW, moc impulsu 250 mW
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Zakres czestotliwosci

Srodowisko pracy

Pobér mocy stacji bazowej
W stanie gotowosci

- Stuchawka w stacji bazowej
- Stuchawka poza stacjg bazowa

Podczas rozmowy

1880-1900 MHz

+5°C do +45°C, wilgotnos¢ wzgledna 20% do 75%
A120/A220 A120A/A220A

okoto 1,0 W okoto 1,2 W

okoto 0,8 W okoto 1,0 W

okoto 1,0 W okoto 1,2W

Pytania i odpowiedzi

W razie pytan dotyczacych obstugi telefonu, nalezy odwiedzi¢ czynng cata dobe witryne www.gigaset.com/service.
Ponizsza tabela zawiera liste znanych problemdw i mozliwych rozwigzan.

Problem

Przyczyna

Rozwigzanie

Brak wskazan
na wyswietlaczu.

Stuchawka jest wytaczona.

Baterie sg wyczerpane.

Przytrzymaj klawisz zakoriczenia pofaczenia
przez okoto 5 sekund lub umie$¢ stuchawke
w stacji bazowej.

Nataduj lub wymien akumulatory.

Brak potaczenia radio-
wego ze stacjg bazowg, na
wyswietlaczu miga komu-
nikat Baza.

Stuchawka jest poza zasiegiem stacji
bazowej.

Stuchawka nie jest zarejestrowana.
Stacja bazowa jest wylgczona.

Umies¢ stuchawke blizej stacji bazowej.

Zarejestruj stuchawke = str. 9.
Sprawdz wtyczke w stacji bazowej = str. 3.

Nie stycha¢ dzwieku
dzwonka/sygnatu wybier-
ania z sieci stacjonarne;j.

Nie zostat uzyty kabel telefoniczny
dostarczony w zestawie, tj. uzyto
innego kabla o nieprawidtowym
przypisaniu stykéw.

Nalezy zawsze stosowac kabel telefoniczny
dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla
w sklepie specjalistycznym nalezy zwréci¢ uwage
na przypisanie stykdw: przypisanie zyt kabla tele-
fonicznego 3-4/EURO CTR37.

Sygnat btedu po
sprawdzeniu system-
owego kodu PIN.

Zapomniany kod PIN.

Wprowadzony kod PIN jest btedny.

Przywré¢ fabryczne ustawienie kodu PIN - 0000
= str. 10.

Zostang wyrejestrowane wszystkie stuchawki.
Przywrécone zostang wszystkie fabryczne
ustawienia. Wszystkie listy zostang usuniete.

Kontakt z cieczami A

W przypadku kontaktu stuchawki z ciecza nalezy:

1 Wylaczy¢ natychmiast stuchawke i wyjac z niej akumulatory.

2 Umozliwi¢ wyptynigcie cieczy ze stuchawki.

3 Wytrze¢ do sucha wszystkie elementy i umiesci¢ stuchawke na co najmniej 72 godziny z otwartg wneka akumula-
toréw i klawiatura skierowana ku dotowi w suchym, cieptym miejscu (nie w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).

4  Stuchawke nalezy wiaczy¢ dopiero po jej catkowitym wyschnieciu.

Po catkowitym wyschnieciu na ogét urzadzenia mozna znowu uzywac.

Obstuga klienta i pomoc
Rozwigzania krok po kroku z obstuga klientéw Gigaset

www.gigaset.com/service

...online:

Kontakt z pracownikami serwisu
Nie mozna znalez¢ rozwigzania w sekgji ,Pytania i odpowiedzi”?
Jestesmy do dyspozycji uzytkownikéw...

Strony obstugi klientéw znajduja sie pod adresem
Na stronach tych mozna znalez¢:
- Oprogramowanie i instrukcje obstugi do bezptatnego pobrania
- Deklaracje zgodnosci

za pomoca naszego formularza kontaktowego na stronie serwisu

... przez telefon:

w przypadku koniecznosci dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarangji:

Infolinia Polska 801 140 160
Koszt pofaczenia wedtug stawki operatora.
Nalezy przygotowac dowdd zakupu.


www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
http://www.gigaset.com/service
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Nalezy pamietac, ze jesli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutoréw w kraju, produkt
moze nie by¢ w petni kompatybilny z krajowa siecia telefoniczna. Na opakowaniu, w poblizu znaku CE, widnieje infor-
macja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Uzywanie sprzetu niezgodnie z powyzszym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obstugi, czy tez niezgodnie z jego
przeznaczeniem, ma wptyw na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej uzytkownik zobowigzany jest dostarczy¢ dokument zakupu z widniejaca data
oraz wypetniong i podstemplowang karte gwarancyjna.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do uzytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

To urzadzenie przeznaczone jest do uzytku na catlym Swiecie, a poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (z wyjatkiem
Szwaijcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.

Wymagania poszczegdlnych krajéw zostaty uwzglednione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH o$wiadcza, iz typ urzadzenia radiowego Gigaset A120/A120A/A220/A220A
spetnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs.

Deklaracja ta powinna réwniez by¢ dostepna wsréd plikéw ,Miedzynarodowe deklaracje zgodnosci” lub ,Europejskie
deklaracje zgodnosci”.

W zwigzku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plikéw.

Gwarancja

Warunki gwarangji

1. Niniejsza gwarancja obowiazuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi
za wady rzeczy sprzedanej.

3. Gigaset Communications Austria GmbH z siedziba w Wiedniu, Modecenterstra3e 17 gwarantuje sprawne dziatanie
produktu przez okres 24 miesiecy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie
zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesiecy od daty zakupu.

4. Karta gwarancyjna jest niewazna w nastepujacych przypadkach:

- brak pieczatki i podpisu sprzedawcy

- numerfabryczny/seryjny produktu lub date sprzedazy w jakikolwiek sposéb zmieniono, zamazano, usunieto lub
zatarto

Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym beda usuwane bezptatnie w ciaggu 14 dni roboczych od daty

przyjecia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.

Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z wazng karta gwarancyjna.

Wydanie produktu po naprawie nastapi w miejscu oddania do naprawy.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukgji obstugi, do ktérych wykonania zobowia-

zany jest uzytkownik we wtasnym zakresie.

Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu lub czesci produktu na nowy, wolny od wad, jezeli:

a.w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal
bedzie wykazywat wady, ktére uniemozliwiajg jego uzywanie zgodnie z przeznaczeniem

b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piSmie, ze usterka jest niemozliwa do usuniecia. Za wade
istotna uznaje sie takie uszkodzenie produktu, ktére uniemozliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem. Wymianie podlega wytacznie ta cze$¢ produktu, w ktérej nastapita usterka. W przypadku braku mozliwo-
$ci wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonal-
nych od produktu podlegajacego wymianie

10. Gwarancja nie sa objete:

a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane nimi wszystkie inne uszkodzenia
c. uszkodzenia i wady na skutek:

v

0 N

- niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcja obstugi uzytkowania, przechowywania i konserwacji

- nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urzadzenia

- samowolnych (dokonanych przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby) napraw, przerébek lub zmian
konstrukcyjnych

- zdarzen losowych (np. zalanie ciecza, wytadowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)

- uzytkowania lub pozostawienia produktu w niewtasciwych warunkach (nadmierna wilgotnos¢, zbyt wysoka lub
niska temperatura, itp.)

- zastosowania nieoryginalnych akcesoriow

- przepiec w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidtowego napiecia zasilajacego, podtaczenia do nieu-
ziemionego gniazda zasilajacego

11. Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate jakichkolwiek danych uzytkownika
produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.


http://www.gigaset.com/docs

Karta gwarancyjna
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UWAGA!

Karta gwarancyjna musi by¢ wypetniona doktadnie przez sprzedawce pod rygorem niewaznosci.
Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania moga by¢ powodem uniewaznienia gwarancji.

Nazwa sprzetu / typ:

Nr fabryczny:

Data sprzedazy:  .....ooooeiviiieiein

Dane i podpis uzytkownika:

Akceptuje warunki niniejszej gwarancji

Pieczec i podpis sprzedawcy

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najblizszym autoryzowanym punkcie serwisowym
0.

uzyskacie Paristwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data
zgtoszenia

Data
wykonania

Przebieg naprawy legﬁ?aactlta
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Srodowisko
Nasza troska o srodowisko
Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa sie do odpowiedzialnosci za Srodowisko naturalne i spoteczne. Nasze
idee, technologie i dziatania stuzg ludziom, spoteczenstwu i Srodowisku naturalnemu. Celem naszych dziatan jest trwate
zabezpieczenie podstaw zycia ludzi. Wyznajemy zasade odpowiedzialnosci za produkt w catym cyklu jego eksploatacji.
Juz na etapie planowania produktéw i proceséw bierzemy pod uwage wptyw produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksp-
loatacji, serwisu i utylizacji produktu na srodowisko.
Wiecej informacji na temat przyjaznych dla srodowiska produktéw i technologii mozna znalez¢ takze na stronie inter-
netowej www.gigaset.com.
System zarzadzania Srodowiskowego
Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm miedzynarodowych ISO 14001 i ISO 9001.
@ 1SO 14001 (zarzadzanie srodowiskowe): certyfikat wydany we wrze$niu 2007 przez TGV SUD Management
Service GmbH.
1SO 9001 (zarzadzanie jakoscia): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TGV SUD Management Service
GmbH.
Utylizacja
Akumulatoréw nie wolno wyrzucac¢ do $mietnika. Nalezy je utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczacymi
likwidacji odpadéw. Odpowiednie informacje mozna uzyska¢ w urzedzie gminy lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto
produkt.

Wszelkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy utylizowa¢ w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolnoich
wyrzucac z odpadkami.
Produkty oznaczone symbolem przekreslonego kosza podlegaja Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE.

Prawidtowa utylizacja i oddzielna zbiérka zuzytych urzadzen obnizajg szkodliwos¢ tych odpadéw dla
— zdrowia i Srodowiska. Jest to niezbedne do ponownego wykorzystania i recyklingu zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych.

Szczegdtowe informacje na temat utylizacji zuzytych urzadzery mozna uzyskac w urzedzie gminy, zaktadzie oczyszczania
lub u sprzedawcy, u ktérego nabyto produkt.

Przeglad funkcji menu

Telefon ma wiele funkgji. S one dostepne w postaci menu.

Aby wybrac funkcje w stanie gotowosci telefonu, nacisnij klawisz MENU (otwérz menu), za pomoca klawisza
sterujgcego u przejdz do zadanej funkgji i nacisnij klawisz OK, aby potwierdzic.

Powr6t do stanu gotowosci: nacisnij i przytrzymaj klawisz =.

Niektore funkcje opisane w tej instrukgji obstugi sa niedostepne w niektdrych krajach.

Wiadomosci » str.6

Budzik

Aktywacja = str. 10

Godz. budzenia = str. 10

Ustaw. audio

Glosn. sluch. Mozna ustawic jeden z 5 poziomoéw.
(Gigaset A120/

A120A)

Glosn. sluch. —— Sluchawka/Glosnik

(Gigaset A220/

A220A)

Glosnosc dzw. Do wyboru 5 pozioméw oraz ,crescendo”.
Melodia dzw. —{ Polacz. zewn./Polacz. wewn./Budzik
Sygnaly info Wt/ wyt.

Slaba bateria Wt/ wyt.

Sygn. dzwonka Wt/ wyt.




Sekretarka

Odtwérz wiad.

— Poczta glos. **

Sekretarka **

Sekretarka *

Podsluch *

(Gigaset A220A)

> str.7

gtosnomdwiacego.
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< str.8
> str.7

Wiaczanie/wytaczanie odstuchiwania nagrywanej wiadomosci (w trybie gtosnomoéwigcym) na
stuchawce. Warunek: zarejestrowana jest co najmniej 1 stuchawka z funkgja trybu

Wytaczanie odstuchu na czas aktualnego nagrania: naciénij klawisz zakoriczenia potaczenia (=).

Zapowiedzi *

—{ Nagraj zapow./Odtwérz zapow./Usun zapow.

> str.7 |

Dlugosc nagr. *

——Maksimum/1 minuta/2 minuty/3 minuty |

—1 Natychmiast/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek. ‘

Opéznienie *
Automat.
Poczta glosowa * | = str. 8
Poczta glos. *** > str.8
Ustaw klaw. 1 * —1 Poczta glos.
Sekretarka
Jezyk * < str.8

Jesli nie zostaly jeszcze zapisane zadne nowe wiadomosci, automatyczna
sekretarka odbierze pofaczenie po 18 sekundach. Jesli zostaty zapisane
nowe wiadomosci, automatyczna sekretarka odbierze potaczenie juz po
10 sekundach.

do poczty gtosowej. (W celu wybrania nalezy
przytrzymac klawis. w stanie gotowosci.) < str.8

Przypisanie klawisza do automatycznej sekretarki. (W celu wybrania
nalezy przytrzyma¢ klawisz (1-) w stanie gotowosci.) # str. 7

Przypisanie klawisza

*  Tylko stacja bazowa z automatyczna sekretarka.
** Tylko stacja bazowa z automatyczna sekretarka oraz wprowadzonym numerem poczty gtosowej.
***Tylko stacja bazowa bez automatycznej sekretarki.

Ustawienia
Data/godzina < str.4
Sluchawka — Jezyk -+ str. 10
Autoodbior » str.4
Zarej. sluch. » str.9
Wyrej. sluch. + str.9
Resetuj sluch. =+ str. 10
Baza — Typ listy pol. —{ Nieodebrane/Wszystkie =+ str.6
PIN systemu Zmiana systemowego kodu PIN (domysiny: 0000)
Reset bazy =+ str. 10
Dodatkowe — Tr. Repeater | & str. 10
Tryb echa patrz ,Uzywanie z routerem” = str. 11
ECO DECT —— Bez emisji ‘ Wh/wyt.
< str. 1
Dolacz wew. -+ str. 10

Preselekcja

—| Numer prefiksu/Z prefiksem/Bez prefiksu + str.5

Wszystkie prawa zastrzezone. Producent zastrzega prawo do zmian.
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