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49-calowy ekran z mozliwoscig pracy 24/7 i jasnoscig 700cd/m?

Cienka ramka, szeroki wachlarz wejs¢, mozliwo$¢ pracy 24/7 w pionie i poziomie, faczenia w sciane wyswietlaczy oraz opcje
sterowania przez LAN, RS232C lub podigczony przez gniazdo opcji mini PC — ta kombinacja sprawia, ze wyposazony w
matryce IPS LH4981S doskonale sprawdzi sie we wszelkich zastosowaniach typu Digital Signage. Panel gwarantuje
doskonate katy widzenia, wysoka jasno$¢ i nasycone, zywe kolory. A niski pobér energii w potaczeniu z efektywna wentylacja
zapewniaja stabilng, bezawaryjng prace. Dostepny takze w wersji 42: LH4282SB-B1 oraz 55 cali: LH5582SB-B1.

IPS GNIAZDO OPS
Technologia IPS gwarantuje wyzszy kontrast, lepsze Dodatkowe wbudowane tzw. gniazdo opcji (zgodne ze
odwzorowanie barw i wigeksze katy widzenia niz standardem OPS) umozliwia tatwa integracje monitora
najbardziej popularna technologia TN. Obraz bedzie np. zmini PC.

wygladat dobrze niezaleznie od tego, pod jakim katem
na niego patrzymy.
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https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-lh4282sb-b1/
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-lh5582sb-b1/

@ OBRAZ

Wyglad

Przekatna

Panel

Rozdzielczosé fizyczna
Format obrazu

Jasnosé

Kontrast statyczny
Czas reakcji

Katy widzenia

Kolory

Synchronizacja pozioma

Synchronizacja pionowa

Powierzchnia robocza szer. x wys.

Plamka

Obudowa

Ultra thin bezel

48.5",123.2cm

IPS LED, matowe wykornczenie, (Haze 10%)

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

16:9
700 cd/m? typowa
1300:1 typowy

8ms

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, géra/dét: 89°/89°

1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
30.0 - 83KHz
50 - 76Hz

1073.8 x 604mm, 42.3 x 23.8"

0.55926mm

czarna, matowa

@ INTERFEJSY / ZLACZA / STEROWANIE

Analogowe wej$cia sygnatu

Cyfrowe wejscia sygnatu

Wejscia audio

Sterowanie

Cyfrowe wyjscia sygnatu

Wyjscia audio

Monitor control output

HDCP
Port USB

@ WLASCIWOSCI

Ekstra

Maksymalny czas pracy bez przerwy

Video wall / daisy chain

Odtwarzanie multimediéw

Obudowa

@ OGOLNE

Jezyki menu OSD

VGA x1
Kompozyt RCA x1

DVI x1
HDMI x2
DisplayPort x1

Mini jack x1

RS-232¢ X1
RJ45 (LAN) x1
IRx1

DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain multi-stream)

Mini jack x1
RCA (L/R) x1

Wbudowane gtosniki 2 x 10W

RS-232c x1
IR loop through x1
OPS Slot x1

tak

x1 (v.2.0)

handles
24/7
yes

tak

metal

EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

30.01.2019 05:51:42



Parametry regulowane

Plug&Play

@ MECHANICZNE

Orientacja

Standard VESA

@ AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable
Instrukcije

Pilot

@ ZARZADZANIE ENERGIA

Zasilacz
Zasilanie

Zuzycie energii

@ ZROWNOWAZONY ROZWOJ

Certyfikaty
Klasa efektywnosci energetycznej

Pozostate

@ WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gt.
Waga (bez pudta)
Kod EAN

obraz (styl obrazu, przywré¢ styl, kontrast podswietlenia, kolor, ostro$é, redukcija
szumoéw, redukcja znieksztatcen, digital crystal clear, zaawansowane, gra lub
komputer, format i krawedzie), dZwiek (styl dzwieku, przywr6c¢ styl, basy, soprany,
balans, efekt surround, wyjscie audio, zaawansowane), tiling (wtacz, monitory w
poziomie, monitory w pionie, pozycja, kompensacja ramek), ustawienia ogélne
(jezyk, identyfikator monitora, wyszukiwanie automatyczne, zegar, harmonogram,
wytacznik czasowy, EasyLink, autoregulacja, blokada klawiatury, blokada pilota,
pixel shift, smart power, Wake on LAN, stan wiaczenia, LED, op6Znij wtgczenie,
logo, APM, iformacja OSD, wersja DisplayPort, port sterowania przez sie¢,
ustawienia fabryczne), ustawienia sieci (wyswietl ustawienia sieci, konfiguracja
sieci, statyczna konfiguracja adresu IP, urzadzenie renderujace media cyfrowe,
nazwa sieci)

DDC2B, Mac 0SX

pozioma, pionowa

400 x 400mm

zasilajacy, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232¢c
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa

tak (baterie w zestawie)

wewnetrzny
AC 100 - 240V, 50/6025Hz
135W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

CB, CE, TUV-Bauart, CU
(o

REACH SVHC powyzej 0.1% otowiu

1093 x 623.0 x 71Tmm
19kg
4948570115877
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m EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent iilyama

Model ProLite LH4982SB-B1

Klasa efektywnosci energetyczne;j Cc

Przekatna obszaru widocznego 123cm; 48.5"; (49" segment)

Zuzycie energii w trybie pracy 134.8W

Roczne zuzycie energii 197kWh/rok*

Power in Standby 0.5W stand by

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080

This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power ion of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

Wszystkie znaki towarowe zastrzezone. Pomytki i wprowadzanie zmian zastrzezone. Specyfikacje produktéw moga ulec zmianie bez wczesniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama sa zgodne z norma IS0-9241-307:2008 okreslajaca liczbe i rodzaj defektéw matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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