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CONNECTING THE WORLD

Profesjonalny telefon IP obstugujgcy 12 linii
GRP2670

Nalezgcy do serii profesjonalnych telefonéw IP model GRP2670 jest wysokiej jakosci urzadzeniem obstugujgcym 12 linii

i zdalng konfiguracje typu Zero-touch pozwalajgcg na masowe wdrazanie i tatwe zarzgdzanie. Charakteryzuje sie nowoczesnym
wzornictwem i jest wyposazony w zestaw nowej generacji funkgji, takich jak 7-calowy ekran dotykowy, wbudowany dwupasmowy
modut Wi-Fi, obstuga Bluetooth, 5-kierunkowe konferencje gtosowe, wbudowane PoE, obstuga dzwieku HD i nie tylko. Seria GRP
oferuje profesjonalne funkcje zabezpieczen, aby zapewniac bezpieczenstwo na poziomie przedsiebiorstwa, w tym bezpieczny
rozruch, dwa obrazy oprogramowania uktadowego i szyfrowany magazyn danych. Zdalna konfiguracja z poziomu chmury

i scentralizowane zarzgdzanie sg mozliwe dzieki obstudze systemu Grandstream'’s Device Management System (GDMS).
Zapewnia on centralny interfejs do konfigurowania, wdrazania, zarzadzania i monitorowania wdrozen punktow korcowych
Grandstream. Dzieki 64 wirtualnym klawiszom wielofunkcyjnym, tatwemu w obstudze 7-calowemu ekranowi dotykowemu

i obstudze zestawow stuchawkowych Bluetooth, EHS (Plantronics) i USB, telefon GRP2670 jest idealnym wyborem dla
zapracowanych profesjonalistéw, kierownictwa i recepcjonistow, ktorzy obstugujg duzg liczbe rozmow. Model GRP2670 mozna
tatwo wdraza¢ masowo w przedsiebiorstwach, u dostawcow ustug i na innych rynkach obstugujgcych liczne potgczenia. Jest on

wysokiej jakosci, fatwym w obstudze i wdrozeniu punktem koncowym.
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12 linii, 6 kont SIP Petnodupleksowy Wyposazony

Obstugiwany przez system Pojemnosciowy ekran

GDMS, ktéry zapewnia dotykowy tryb gtoSnomowigcy w technologie ochrony
centralny interfejs o przekatnej 7 cali z dzwiekiem HD przed zaktéceniami
do konfigurowania, (1024 x 600) zapewniajacy Najwyzsza minimalizujgcg szumy

wdrazania, zarzadzania jakos¢ i czystos¢ dzwieku
i monitorowania urzadzen

Grandstream.
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Podwojne komutowane
porty Gigabit Ethernet
10/100/1000 MB/s

z automatycznym
wykrywaniem,
zintegrowany zasilacz PoE

Wbudowany modut
Bluetooth

Bezpieczenstwo na
poziomie przedsiebiorstwa,
w tym bezpieczny

rozruch, dwa obrazy
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uktadowego

i szyfrowany magazyn
danych
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Wymienna tabliczka
umozliwiajgca fatwa
zmiane logo
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Zintegrowany
dwupasmowy modut
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
(2,4 GHz i 5 GHz)
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SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV,
Protokoty/standardy NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069,
802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Podwdjne komutowane porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 MB/s z automatycznym
wykrywaniem, zintegrowany zasilacz PoE

Pie¢ klawiszy nawigacyjnych/menu, 9 dedykowanych klawiszy funkcyjnych

dla funkcji: WIADOMOSC (z kontrolkg LED), PRZEKAZANIE, SEUCHAWKI,
WSTRZYMANIE, SEUCHAWKI, WYCISZENIE, WYSEANIE/PONOWNE WYBRANIE, TRYB
GEOSNOMOWIACY, GEOSNOSC+, GEOSNOSC-

Ztacze stuchawkowe RJ9 pozwalajgce na obstuge funkgcji EHS dla zestawow
Porty pomocnicze stuchawkowych Plantronics, USB do obstugi stuchawek serii GUV firmy
Grandstream i innych stuchawek USB

Obstuga G7.29A/B, G.711p/a-law, G.726, G.722 (szerokopasmowe), G723, iLBC,
OPUS, DTMF w pasmie i poza pasmem (wejscie audio, RFC2833, SIP INFO)

Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, 5-kierunkowa konferencja, parkowanie
potaczen, odbieranie potgczen, dzielone potaczenia telefoniczne (SCA)/
mostkowanie potaczen (BLA), ksigzka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 2000 pozycji)
z mozliwoscig pobrania, potgczenia oczekujace, rejestr potgczen (maks.

Funkcje telefoniczne 2000 rekordéw), dostosowywanie ekranu za pomocg jezyka XML, automatyczne
wybieranie numeru bez podniesionej stuchawki, automatyczne odbieranie,
wybieranie numeru za pomoca klikniecia, elastyczny plan wybierania numeréw,
ustuga hot desking, spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka potgczenia
oczekujacego, redundancja serwerdw i zasilanie zapasowe

Tak, mozliwe ustawienie pod dwoma katami, nascienna (uchwyt nascienny
dostepny osobno*)

Hasta na poziomie uzytkownikéw i administratora, uwierzytelnianie za pomocg
Bezpieczenstwo algorytmoéw MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES
256 bit), SRTP, TLS, kontrola dostepu do mediéw 802.1x, bezpieczny rozruch

Angielski, niemiecki, wtoski, francuski, hiszpanski, portugalski, rosyjski, chorwacki,
chinski, koreanski, japonski i inne

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, masowa
Aktualizacja/zdalna konfiguracja zdalna konfiguracja przy uzyciu protokotu GDMS/TR-069 lub pliku konfiguracyjnego
XML zaszyfrowanego za pomocg AES

Dotgczony uniwersalny zasilacz:

Wejscie: 100-240 V; wyjscie: +12V, 1 A;

Zintegrowana funkcja zasilania przez sie¢ Ethernet (802.3af)
Maksymalne zuzycie energii 6,5 W (zasilacz)

Eksploatacja: od 0°C do 40°C
Przechowywanie: -10°C do 60°C
Wilgotnos¢: 10% do 90% bez kondensacji

Telefon GRP2670, stuchawka z przewodem, podstawka, zasilacz 12 V, kabel
sieciowy, instrukcja szybkiej instalacji, licencja GPL

Wymiary: Masa urzadzenia: 1,1 kg, masa brutto: 1,65 kg
Wymiary: 267 mm x 220 mm x 82 mm

FCC: CzeS¢ 15, podczesc B (klasa B), czes¢ 15, podczesé C 15.247, czes¢ 15, podczesc
C 15.407, cze$¢ 1, podczesc |, czes$¢ 68.316/317;

IC: RSS-247, RSS-Gen, RSS-102, ICES-003, CS-03 czesc V;

CE: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN 62311, EN
301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893;

RCM: AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 62368.1, AS/NZS 4268, AS NZS 2772.2, AS/CA S004.
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