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GXP2135

Wieloliniowy telefon IP o duzej wydajnosci

Model GXP2135 to telefon IP klasy biznesowej, obstugujacy predkosci na poziomie kilku gigabitow, a nawet 32 wirtualnych
klawiszy BLF oraz szybkiego wybierania, dzieki czemu doskonale sie sprawdzi wsréd oséb zajetych. Ten biznesowy telefon IP
oferuje 8 klawiszy do réznych linii, 4 konta SIP oraz kolorowy wyswietlacz LCD o przekatnej 2,8 cala, a takze jakos¢ dzwieku full
HD. Telefon GXP2135 posiada nawet 32 cyfrowe, ekranowe klawisze szybkiego wybierania/BLF, ktére pozwalajg uzytkownikom
zwiekszy¢ wydajnosc i efektywnosc¢. Ten biznesowy telefon IP obstuguje najwieksze predkosci potgczenia. Stuzg temu podwdjne
porty sieciowe o przepustowosci kilku gigabitéw. Telefon posiada takze zintegrowane zasilanie PoE oraz wbudowang antene
Bluetooth, umozliwiajgcg synchronizacje z urzgdzeniami mobilnymi oraz stuchawkami Bluetooth. GXP2135 to idealne rozwigzanie
dla uzytkownikéw biznesowych, poszukujacych niezawodnego i wytrzymatego telefonu IP z zaawansowanymi funkcjami.
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Gigabit

8 linii, 8 dwukolorowych klawiszy Podwéjne komutowane 32 programowane cyfrowo WbUdF’W?”? tacznosc Blu'etoc.)th
linii (z 4 kontami SIP), 4 klawisze  porty sieciowe 10/100/1000 klawisze BLF/szybkiego umozliwiajaca Sync’hromzaqg
programowane za pomocg MB/s standard Gigabit wybierania, z mozliwoscia stuchawek lub urzqdzgn przenosnych
jezyka XML, zaleznych od z automatycznym dostosowania do ‘W- celu przesy,’rama danych .
kontekstu wykrywaniem indywidualnych potrzeb ksigzek kontaktéw, kalendarzy i

przekazywania potgczen
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DZwiek HD zapewniajacy Wbudowany zasilacz Obstuguje stuchawki Opcje automatycznej zdalnej
najwyzsza jakos¢ i czystosc PoE zapewnia nie tylko Plantronics z funkcjg EHS konfiguracji obejmuja pliki
dzwigku, petnodupleksowy zasilanie, ale i potaczenie konfiguracyjne TR-069 oraz

tryb gtoSnomoéwiacy sieciowe XML
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Whbudowany port USB Technologia szyfrowania Czterokierunkowe Uzytkowanie z centralg PBX IP z serii UCM
do importowania i TLS i SRTP zabezpiecza potaczenia konferencyjne firmy Grandstream umozliwia zdalng
eksportowania danych potaczenia i konta audio utatwiajg konfiguracje typu Zero-Config, nagrywanie

zorganizowanie konferencji potgczen przy uzyciu 1 przycisku oraz

zastosowanie innych funkgcji
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SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord
Protokoty/standardy A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED,
LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Podwdjne komutowane porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 MB/s z auto-
matycznym wykrywaniem, zintegrowany zasilacz PoE

8 klawiszy linii z nawet 4 kontami SIP, 4 klawisze programowane za pomoca
jezyka XML, zalezne od kontekstu, 5 klawiszy do nawigacji/menu, 11 dedy-
owan?/ch klawiszy funkcyjnych na nastepujgce potrzeby: WIADOMOSC (z
kontrolkg LED), KSIAZKA TELEFONICZNA, PRZEKAZANIE, KONFERENCJA, WSTR-
ZYMANIE, SEUCHAWKI, WYCISZENIE, WYSEANIE/PONOWNE WYBRANIE, TRYB
GEOSNOMOWIACY, GEOSNOSC+, GEOSNOSC-
Obstuga G.729A/B, G.711p/a-law, G.726, G.722 (szerokie pasmo), DTMF w
pasmie i poza pasmem (wejscie audio, RFC2833, SIP INFO)

Ztacze stuchawkowe RJ9 (pozwala na obstuge funkcji EHS dla zestawéw stu-
chawkowych Plantronics), USB

Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, 4-kierunkowa konferenc%'a,
parkowanie potgczen, odbieranie potgczen, dzielone potgczenia telefoniczne
(SCA)/mostkowanie potgczen (BLA), ksigzka telefoniczna (XML, LDAP, maks.
2000 pozycji) z mozliwoscig pobrania, potaczenia oczekujace, rejestr potgczen
(maks. 500 rekordow), dostosowywanie ekranu za pomocg jezyka XML,
automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej stuchawki, automatyczne
odbieranie, wybieranie numeru za pomocg klikniecia, elastyczny plan
wybierania numeroéw, ustuga hot desking, spersonalizowane dzwonki
muzyczne oraz muzyka potgczenia oczekujgcego, redundancja serwerow i
zasilanie zapasowe

Ustugi telefoniczne

Hasta na poziomie uzytkownikow i administratora, uwierzytelnianie za
Bezpieczenstwo pomocg algorytmdw MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny
(standard AES 256 bit), SRTP, TLS, kontrola dostepu do mediéw 802.1x

angielski, niemiecki, wtoski, francuski, hiszpanski, portugalski, rosyjski,
chorwacki, chinski, koreanski, japonski

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego przez TFTP/HTTP/HTTPS, masowa
Aktualizacja/zdalna konfiguracja zdalna konfiguracja przy uzyciu protokotu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego
XML zaszyfrowanego za pomocg AES

W zestawie uniwersalny zasilacz: wejscie 100-240 V, wyjscie: +12V, 0,5 A;
Zasilanie i oszczednos¢ energii zintegrowane zasilanie Power-over-Ethernet (802.3af), maks. zuzycie mocy:
6,4 W (zasilacz) lub 6,49 W (PoE)
| Wymiary: 201 mm (szer.) x 193 mm (dt.) x 85 mm (wys.); masa urzgdzenia:
0,85 kg; masa opakowania: 1,12 kg
Dziatanie: 0°C do 40°C,
Temperatura i wilgotnos¢ przechowywanie: -10°C do 60°C,
wilgotnos¢: 10% do 90% bez kondensacji
Telefon GXP2135, stuchawka z przewodem, podstawka, uniwersalny zasilacz,
kabel sieciowy, instrukcja szybkiej instalacji, licencja GPL
FCC: Czesc 15, (CFR 47) klasa B CE: EN55022 klasa B; EN55024 klasa
Zgodnos$¢ B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CIS-
PR22/24; AS/NZS 60950.1
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